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FEUERWEHRFEUERWEHRFEUERWEHR
Objektzutritt und standardisierte Abläufe



Vereinfacht: 
    Ein- und Ausbau der OSÜ-Einheit

 ► BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL 

 ► MODULARE BAUWEISE

 ► ZAHLREICHE 
MONTAGEOPTIONEN

BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL 

MODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISE

MONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONEN

BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL BEWÄHRTES KRUSE-ORIGINAL 

MODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISEMODULARE BAUWEISE

MONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONENMONTAGEOPTIONEN
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ANERKANNT
FSD KLASSE 3

Nach DIN 14675

Bitte sprechen Sie uns auch auf Sonderlösungen an. 

Unsere geschulten Mitarbeiter können dann gemein-

sam mit Ihnen die beste Lösung erarbeiten. 

Allen Anforderungen gewachsen:

• Erfüllt die Forderung nach einem 

schnellen und gewaltfreien Objektzu-

tritt für Einsatzkräfte der Feuerwehr

• Entlastet den Betreiber einer Brand-

meldeanlage von der Verpfl ichtung, 

im Alarmfall rund um die Uhr Zutritt zu 

ermöglichen

• Ermöglicht der Feuerwehr eine schnel-

le Intervention, egal ob tatsächlicher 

Brand oder Fehlalarm

• Schützt durch Überwachungskontakte 

und Meldung eines Sabotagealarms 

vor Manipulationen.

• Sorgt für Versicherungsschutz der hin-

terlegten Objektschlüssel durch VdS- 

zertifi zierte Qualität

 Objektschlüsselüberwachung (OSÜ)

 Integrierte LED-Depotbeleuchtung

 Türöff ner mit Rückmeldekontakt

 Objektschlüssel-Statusanzeige

 Außentürüberwachung (Mikroschalter)

 Innentür für regionale FW-Schließung

 KRUSE VdS-Umstellschloss (optional)

 Schnäpper-Verriegelung der Außentür

 Anbohrschutzplatine mit Heizung

 Befestigungsschrauben für 

Blendrahmen

 Rundum-Sabotageschutz (optional)

 Montagefl ansch

KRUSE Feuerwehr-SchlüsselDepot 
(FSD) basic
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Viele Montageoptionen:

• Modularer Rundum-Sabotageschutz 
für den Einbau in Leichtbaufassaden 
und Hohlsäulen

• Zahlreiche Hilfsmittel zur VdS-kon-
formen Montage bei speziellen Ein-
bausituationen

• Zahlreiche Ausstattungs- und Über-
wachungsoptionen nach Anforderun-
gen des Betreibers und der Feuerwehr

• Großer Lieferumfang: z. B. Montage-
material, Blendrahmen, Anschlusska-
bel und Schlüsselplomben

• Wir prüfen jede Bestellung und liefern 
Ihnen die Produkte immer nach Anfor-
derung der regionalen Feuerwehr
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Ausbau des Innen-

blechs ohne Werkzeug. 

Schneller Tausch oder 

Einbau von Erwei-

terungen.

Die Position des 

Innenblechs lässt 

sich verändern um 

die verfügbare Tiefe 

zu vergrößern.

KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L

Schließungsservice
   Wir wickeln alle Schließungen für 
  das FSD zuverlässig ab

So einfach funktioniert das 
     KRUSE Feuerwehr-SchlüsselDepot

Die Außentür ist im Ruhezustand verriegelt Freigabe des E-Öff ners erfolgt nur im Alarmfall Mechanische Öff nung der Innentür  durch Feuerwehr

KAPAZITÄT: Innenraum für bis 
zu 6 Schlüsselüberwachungen (OSÜ)

INNENRAUM: Die verfügbare Tiefe lässt sich 
mit wenigen Handgriff en vergrößern

OPTIONAL: Modul Kartenüberwachung 
RFID für bis zu 3 Karten

MODULAR: Schnelles Nachrüsten von 
Überwachungsoptionen
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Art.-Nr. Artikel Beschreibung

 500000K  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss 

 500000PZ  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic  Vorgerichtet für Profi lzylinder 

 500005K  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic 
 Mit Rundum-Sabotageschutz und KRUSE Umstell-
schloss 

 500005PZ  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic  Mit Rundum-Sabotageschutz, vorgerichtet für PZ 

Bewährtes Original mit zukunftsweisender Technik – 
für bis zu 4 Objektschlüssel

KRUSE FSD basic

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

600000K KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss 

600000PZ KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L  Vorgerichtet für Profi lzylinder 

600005K KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L
 Mit Rundum-Sabotageschutz und KRUSE Umstell-
schloss 

600005PZ KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L  Mit Rundum-Sabotageschutz, vorgerichtet für PZ 

Großer Innenraum und zahlreiche Optionen – 
für bis zu 6 Objektschlüssel 

KRUSE FSD fl ex-L

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

 500050K  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss 

 500050PZ  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi  Vorgerichtet für Profi lzylinder 

 500100K  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi 
 Mit Rundum-Sabotageschutz und KRUSE Umstell-
schloss 

 500100PZ  KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi  Mit Rundum-Sabotageschutz, vorgerichtet für PZ 

Das bewährte FSD in XXL-Dimension – 
für bis zu 10 Objektschlüssel  

KRUSE FSD multi

Modellübersicht

NEU
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FSD basic mit optionalem 
Rundum-Sabotageschutz

FSD basic

G R O S S E R 

L I E F E R U M FA N G

Maße (mm) Gewicht Material Stärke Spannung VdS

Artikel Breite* Höhe* Tiefe (kg)  (mm) (V)

KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic 190 170 157 12,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 31 33 

 KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) basic 
Mit Rundum-Sabotageschutz 216 195 166 13,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 31 33 

KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L 190 190 169 13,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 80 27 

KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) fl ex-L
Mit Rundum-Sabotageschutz 200 200 178 15,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 80 27 

 KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi 371 270 174 27,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 40 86 

 KRUSE FW-SchlüsselDepot (FSD) multi  
Mit Rundum-Sabotageschutz 387 285 181 28,00  Edelstahl (1.4301) 5  12/24  G 10 40 86 

Werden Schlüssel direkt über den Ob-

jektzylinder überwacht, ermöglicht 

der Einsatz eine Hinterlegung über-

großer Schlüssel. Inkl. 1 OSÜ, bis auf 3 

erweiterbar.
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Technische Daten

* Korpusmaß ohne Flansch

S C H N E L L- 

M O N TA G E

OSÜ-Einsatz für übergroße Schlüssel
Optional für KRUSE FSD basic

Abmessungen FSD basic
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Art.-Nr. Artikel Beschreibung

105155 OSÜ-Einsatz für übergroße Schlüssel Werkseitig montiert im FSD basic

500360 OSÜ-Einsatz für übergroße Schlüssel Nachrüstsatz für FSD basic PZ

500365 OSÜ-Einsatz für übergroße Schlüssel Nachrüstsatz für FSD basic mit Umstellschloss
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Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

 0060xx Blitzleuchte für EdelstahlSäule K1-K10  LED in IP67, verschiedene Farbgebungen 77   50   77

006025 Wandhalterung für Blitzleuchte Zur Befestigung der Blitzleuchte 85 90 85

502020  Orientierungsleuchte FW  V2A, redundante Ausführung 155 60 60

502021 UP-Gehäuse –  Orientierungsleuchte FW Zur einfachen Wandmontage 212 81 91

KRUSE FSD-Zubehör

Maße (mm) Material VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 503001  Freischaltelement (FSE) Typ PZ  Vorgerichtet für Profi lzylinder 80 80 80 1,20  Aluguss  G 19 90 83 

 503010M  Freischaltelement (FSE) Typ KRUSE  Mit KRUSE Spezialzylinder 38 38 110 1,20
 Edelstahl 
(1.4301) 

 G 19 20 34 

Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall  

Freischaltelemente (FSE)

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe    Ø (kg)

532027F VandalismusRosette FW
 Schutz für Freischaltelement Typ 
KRUSE              - 90 0,60 Messing vernickelt

 535546  Vandalismusschutz FSE-PZ  Schutz für Freischaltelement Typ PZ 70 70 12 - 0,36  Messing vernickelt

532029  Schlüssel   Zum Entriegeln 

503040 UP-Gehäuse für FSE Typ KRUSE Zur FSE-Montage in Hohlwänden 122 145 150 - 1,60  Edelstahl (1.4301) 

503045 UP-Gehäuse für FSE Typ PZ Zur FSE-Montage in Hohlwänden 122 145 150 - 1,60  Edelstahl (1.4301) 

503048 AP-Gehäuse für FSE Typ KRUSE Zur Aufputz-Montage des FSE 135  180 137 - 1,50  Edelstahl (1.4301) 

503049 AP-Gehäuse für FSE Typ PZ Zur Aufputz-Montage des FSE 135  180 137 - 1,50  Edelstahl (1.4301) 

FSE-Zubehör

Leuchtmittel

12

Zur FSD-Standortsignalisierung

12

Feuerwehr-SchlüsselDepots



Überwachungsoptionen für FSDs  

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

 105100  Schlüsselüberwachung für FSD basic/fl ex-L Erweiterung x 1, werkseitig montiert

500350  Schlüsselüberwachung für FSD basic/fl ex-L Nachrüstsatz x 1, zur Selbstmontage

105140  Schlüsselüberwachung x4 für FSD basic Werkseitig montiert

500351 Schlüsselüberwachung x4 für FSD basic  Nachrüstsatz zur Selbstmontage

105153 Externe Schlüsselüberwachung x1  Werkseitig montiert 

500358 Externe Schlüsselüberwachung x1  Nachrüstsatz zur Selbstmontage

600320 Modul – Kartenüberwachung RFID für FSD fl ex-L Werkseitig montiert, inkl. 1 KÜ und 2 OSÜ

600325 Kartenüberwachung für FSD fl ex-L Erweiterung x1, werkseitig montiert

600360 OSÜ mit Blockierung x4 für FSD fl ex-L Inkl. LED-Anzeige, werkseitig montiert

NEU

Stellen die Verbindung zwischen FSD und BMA her  

Maße (mm) Gewicht Material Spannung VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

 501001  Adapter SDA 4 
 Stellt die Verbindung zwischen 
FSD u. BMA her 

 150  180  45 1,00
 Stahl-
blech 

 12/24  G 10 00 45 

 501002  Adapter SDA 3000 
 Stellt die Verbindung zwischen 
FSD u. BMA her 

 150  180  45 1,00
 Stahl-
blech 

 12/24   G 10 60 03 

502000 Parallelanzeige (Adapter)
Signalisiert im Außenbereich 
den Betriebszustand des 
Adapters

38 38 80 0,35
 Edelstahl 
(1.4301) 

FSD-Adapter

Schlüsselüberwachungen
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Verschiedene Längen werkseitig montiert

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

500251 Regenschutz für FSD basic Blendrahmen mit Regenschutz  290 270 70 0,75
 Edelstahl 
(1.4301) 

600251 Regenschutz für FSD fl ex-L Blendrahmen mit Regenschutz 290 290 70 0,90
 Edelstahl 
(1.4301) 

 500262 Regenschutz für FSD multi Blendrahmen mit Regenschutz 460 350 70 1,15
 Edelstahl 
(1.4301) 

 500270  Kombi-Blendrahmen für FSD basic  Kombi-Blendrahmen für FSD basic und FSE  290  390  2  1 ,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

500275 Komb-Regenschutz für FSD basic
 Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz 
für FSD basic und FSE 

290 390 70 1,80
 Edelstahl 
(1.4301) 

500272  Kombi-Blendrahmen OL für FSD basic Kombinierter Blendrahmen für FSD basic, FSE und OL 290 511 2 1,30
 Edelstahl 
(1.4301) 

500277  Kombi-Regenschutz OL für FSD basic 
Kombinierter Blendrahmen mit Regenschutz 
für FSD basic, FSE und OL

290 507 70 2,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

600270  Kombi-Blendrahmen für FSD fl ex-L  Kombi-Blendrahmen für FSD maxi und FSE 290 410  2 1,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

600275  Kombi-Regenschutz für FSD fl ex-L
 Kombi-Blendrahmen mit Regenschutz 
für FSD maxi und FSE 

290 410 70 1,80
Edelstahl 
(1.4301) 

NEU

NEU

KRUSE FSD-Zubehör 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

021545-20 Anschlusskabel 20 m Werkseitig montiert für alle KRUSE FSDs

021545-30 Anschlusskabel 30 m Werkseitig montiert für alle KRUSE FSDs

021545-40 Anschlusskabel 40 m Werkseitig montiert für alle KRUSE FSDs

021545-50 Anschlusskabel 50 m Werkseitig montiert für alle KRUSE FSDs

Anschlusskabel  

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

500300
Steckernetzteil 
für  FSD-Heizung

Zur separaten Stromversorgung

500310
Hutschienennetzteil 
für  FSD-Heizung

Zur separaten Stromversorgung

Heizungs-Netzteile
Zur separaten Versorgung der FSD-Heizung 

Blendrahmen
Zum Kaschieren der Mauerfuge  
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Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 500281  Mauerzarge für FSD basic  Platzhalter in Rohbauphase  250  230 198  2,9 0 Stahlblech

600281  Mauerzarge für FSD fl ex-L  Platzhalter in Rohbauphase 247 247 179 2,60 Stahlblech

 500283  Zusatzzarge für FSE (KRUSE/PZ) 
 Erw. der Mauerzarge FSD, für 
Kombi-Blendrahmen 

160 125  170  0,90 Stahlblech

Mauerzargen
Montagehilfe und Platzhalter in der Rohbauphase  

106–160 mm

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

500284 Hohlwand-Adapter für FSD basic
Verlängerung für Vorhang-/
Wärmedämmfassaden

240 220 106–160  7,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

044011 Steckschlüssel für Hohlwand-Adapter
Spezialschlüssel als Montage-
hilfe

Hohlwand-Adapter
Montageverlängerung für wärmegedämmte Fassaden  

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

105169 Tiefenfl ansch für FSD basic
Ausgleich für Vorhang-/
Wärmedämmfassaden

240 220 4,00 0,70
 Edelstahl 
(1.4301) 

105172 Tiefenfl ansch für FSD basic
Ausgleich für Vorhang-/
Wärmedämmfassaden

240 220 6,00 1,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

Tiefenfl ansch
Tiefenausgleich für wärmegedämmte Fassaden  

NEU
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Ansprechende Optik 
     und leichte Montage



 ► VIELE OPTIONEN

 ► SCHNELLE MONTAGE

 ► AUCH FÜR FSD FLEX-L GEEIGNET

 ► SONDERLÖSUNGEN MIT VDS-ANERKENNUNG 
AUF WUNSCH

• VdS- und DIN-konforme Montage mit 

maximaler Standortfl exibilität, losge-

löst vom Gebäude und der Beschaf-

fenheit der Wand

• Als Hohlsäule zur Aufnahme des FSD 

mit Rundum-Sabotageschutz oder 

alternativ zum Ausgießen mit Beton

• Ausgeführt in rostfreiem, geschlif-

fenem Edelstahl, fügen sich die Edel-

stahlsäulen harmonisch in jede Um-

gebung ein

• Eine einfache, zeitsparende Montage 

sowie die modulare Flexibilität zeich-

nen unsere Edelstahlsäulen aus

ANERKANNT
FSD KLASSE 3

Nach DIN 14675

Die freistehende Montageoption:

G R O S S E R 

L I E F E R U M FA N G

S C H N E L L- 

M O N TA G E

u  Mehr Optionen
 Kombinieren Sie verschiedene Ausstat-

tungsmöglichkeiten, z. B. Briefkasten, Blitz-
leuchte und Regenschutz.

u  Leichte Montage
 Bei Verwendung des KRUSE FSD mit Rund-

um-Sabotageschutz ist innerhalb der Säule 
kein Beton erforderlich!

Nach DIN 14675Nach DIN 14675

mit Regenschutz, 

Blitzleuchte

und Sockel

mit Briefkasten

KRUSE EdelstahlSäule K1, K5 und K6 Zur freistehenden 
Montage des FSD 

basic/FSD fl ex-L und FSE 
bei erschwerten Einbau-

bedingungen

K5

K6: der kleine Bruder der K5

Neue Kompakt-Hohlsäule 
in schlanker Optik und 
geringem Platzbedarf

Monolithisches
Design mit geschlos-
senem Deckel. 
Die leichte Neigung 
fördert den Ablauf 
von Spritzwasser.

NEU
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 ► INDIVIDUALISIERUNG 
ÜBER ADAPTERPLATTEN

 ► FW-INFORMATIONS-
ZENTRUM AM EINSATZ-
ORT

 ► ZEITSPARENDE ALTERNATIVE ZUR 
SONDERANFERTIGUNG

 ► ACHTECK-HOHLSÄULE 
FÜR ZAHLREICHE 
EINBAUTEN

 ► VDS-ANERKENNUNG 
AUF WUNSCH

 ► MASSIVER SCHUTZ 
DURCH AUSSENTÜR

K5-Flex
• Zur Integration von FSD, FSE und Briefkasten sowie mit in-

dividueller Einbauoption (z. B. Sprechstelle)

• Adapterplatte nach Kundenwunsch oder Bearbeitung der 

mitgelieferten Blindplatte

• Schnelle Lieferung, bewährte Schnellmontage und um-

fangreiches K1–K5-Zubehör

K8-FIZ
• Zur Integration von FSD, FSE, FAT, FBF, Druckknopfmelder 

und ca. 100 Laufkarten (A4)

• Außentür vorgerichtet für zwei Halbprofi lzylinder (für FW- 

und Betreiberschließung)

• Serienmäßige Innenraumbeleuchtung und optional mit 

Klimapaket (werkseitig montiert)

Nach DIN 14675

►► FW-INFORMATIONS-FW-INFORMATIONS-FW-INFORMATIONS-
ZENTRUM AM EINSATZ-ZENTRUM AM EINSATZ-ZENTRUM AM EINSATZ-
ORTORTORT

►► ACHTECK-HOHLSÄULE ACHTECK-HOHLSÄULE ACHTECK-HOHLSÄULE 
FÜR ZAHLREICHE FÜR ZAHLREICHE FÜR ZAHLREICHE 
EINBAUTENEINBAUTENEINBAUTEN

►► MASSIVER SCHUTZ MASSIVER SCHUTZ MASSIVER SCHUTZ 
DURCH AUSSENTÜRDURCH AUSSENTÜRDURCH AUSSENTÜR

Nach DIN 14675

Nach DIN 14675

►►

►►

►►

Nach DIN 14675

Nach DIN 14675

Nach DIN 14675

N
a

c
h

 D
IN

 1
4

6
7

5

Diese Blindplatte ist im 
Lieferumfang enthalten.

Mehr Möglichkeiten als Standard:

G R O S S E R 

L I E F E R U M FA N G

S C H N E L L- 

M O N TA G E

ANERKANNT

KRUSE EdelstahlSäule K5-Flex und K8-FIZ

Weitere FIZ-
Lösungen fi nden Sie 

auf Seite 32

K5-Flex,

hier mit Behnke- 

Sprechstelle

K8-FIZ

Eine
 Blindplatte zur 

individuellen Anpas-
sung ist im Lieferum-

fang enthalten
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Möglichkeit 1 Möglichkeit 2

80 - 90 mm

 Befestigung mittels chemischer Anker (im Beipack enthal-

 ten) oder Ankerplatte (optional)

 Säule auf die Gewinde aufsetzen und befestigen sowie An-

 schlussarbeiten vornehmen

 Rückwand einhängen, mit Schrauben sichern und Deckel 

 aufsetzen

•  Bei Bestellung einer Hohlsäule sind alle Einbaukomponenten 

 in der Säule vormontiert

• Die Befestigung einer Säule zum Ausgießen erfolgt mittels

 im Fundament eingelassener Moniereisen

Arbeitsablauf Information

KRUSE EdelstahlSäulen K1–K5 
     Schnellmontage

Maße (mm) Gewicht

(kg)
VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

 520020  KRUSE EdelstahlSäule K1  Säule (VdS) zum Ausgießen  350  1295  237 32,00  G 10 31 35 

 520021  KRUSE EdelstahlSäule K1  Hohlsäule (DIN) mit Deckelüberwachung  350  1295  237 32,00

 520035  KRUSE EdelstahlSäule K5  Hohlsäule (VdS) mit Deckelüberwachung  350  1295  237 44,00  G 11 00 18 

KRUSE EdelstahlSäule K1-K5

Maße (mm) Gewicht

(kg)
VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

520135  KRUSE EdelstahlSäule K5 -Flex
 XXL-Hohlsäule mit Deckelüberwachung ; 
mit Adapterplatten-Aufnahme für Sondereinbauten

350 1750  237 58,00 optional

KRUSE EdelstahlSäule K5-Flex

Maße (mm) Gewicht

(kg)
VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

520055 KRUSE EdelstahlSäule K6 Kompakt-Hohlsäule (VdS) in monolithischer Optik  260 1050  200 30,00 G 11 70 51

KRUSE EdelstahlSäule K6

Maße (mm) Gewicht

(kg)Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

 520065  KRUSE EdelstahlSäule K8-FIZ 
 Hohlsäule (DIN) mit Außentür ;
zur Aufnahme von FSD, FSE, FAT, FBF und LK

 300  1800 300 74,00

KRUSE EdelstahlSäule K8-FIZ

Modellübersicht
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* Im Säulenlieferumfang enthalten

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 502020  Orientierungsleuchte FW V2A, redundante Ausführung  155  60 60  0,65 

Orientierungsleuchte

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

520205 Flacher Deckel K1
Als Alternative zum 
Standarddeckel

355 32 245 2,10

520206 Flacher Deckel K5
Als Alternative zum 
Standarddeckel

358 32 248 4,00

Flacher Deckel

Maße (mm) Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (V)

 0060xx
 Blitzleuchte für EdelstahlSäule 
K1–K10

 LED in IP67,
verschiedene Farbgebungen 

74 45 74 12/24

 520202  Vandalismusschutz für Blitzleuchte 
 Stahlkorb zum Schutz der 
Blitzleuchte 

105 88 105 –

Blitzleuchte

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

520026  Briefkasten K1–K5
 Format A4, 
werkseitig in Säule montiert

270 400 140 2,40

Briefkasten

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

520100 Chemische Anker K1–K8  Als Ersatzteil (VPE: 4 Stk.)

Chemische Anker*

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 520400 
 Ankerplatte für 
EdelstahlSäule K1–K5 

 Montagehilfe zum Einlassen 
ins Fundament

 335  300  215  1,50 

520405
Ankerplatte für
EdelstahlSäule K6

Montagehilfe zum Einlassen
ins Fundament

245 300 180 1,70

520470
Ankerplatte für 
EdelstahlSäule K8-FIZ

 Montagehilfe zum Einlassen 
ins Fundament

310 310 320 12,00

 Ankerplatten

Zubehör EdelstahlSäule K1–K8

 520400 

 520400  520400  520400 

NEU
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* Bei Hohlsäulen im Lieferumfang enthalten

ANERKANNTVerteiler Klasse C

Maße (mm) Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (V)

736050 Klimapaket   K8-FIZ 

Werkseitig montiert und 
vorverkabelt, bestehend aus 
Thermostat, Hygrostat, Lüfter 
und Heizung

  77  50   77 230

Klimapaket K8-FIZ

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) VdS

 520700 
Überspannungsschutz-Verteiler 
K1–K8

 Inkl. aller Ableiter für FSD, FSE 
und Blitzleuchte

200 230 115 2,20 G 115061

Überspannungsschutz-Verteiler

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe

520250 Adapterplatte K5-Flex Für kundenspeziefi sche Einbauten  300 300

500260B Regenschutz basic für Säule K6 Blendrahmen mit Regenschutz 234 240

500260F Regenschutz fl ex-L für Säule K6 Blendrahmen mit Regenschutz 234 240

Regenschutz K6, Adapterplatte K5-Flex

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 520450  Sockel für EdelstahlSäule K1
 Höhenausgleich zur Befesti-
gung bei Bodenarbeiten 

 330 150  216  5,30 

 520460  Sockel für EdelstahlSäule K5 
 Höhenausgleich zur Befesti-
gung bei Bodenarbeiten 

 330 150  216 6,10 

Sockel

Art.-Nr. Dienstleistung Beschreibung

 520050  Vormontage EdelstahlSäule K1  Werkseitige Montage von FSD und FSE in Säule 

Vormontage* 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

520600 Edelstahl Reinigungs- und Pfl egeset Für Reinigung und Pfl ege von KRUSE Produkten

Reinigungs- und Pfl egeset

500260B500260B500260B
NEU
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K9

K10

 ► FÜR FSD MIT RUNDUM-
SABOTAGESCHUTZ

 ► ADAPTERPLATTEN ZUR SCHNELL-
MONTAGE AUF BETON/MAUERWERK

 ► KEINE FUNDAMENTARBEITEN 
ERFORDERLICH

Maße (mm) Gewicht VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

520080 KRUSE WandSäule K9 Kompakte Hohlsäule zur Aufputz-Wandmontage 245 505 167 5,20

 520090 KRUSE WandSäule K10 Hohlsäule (VdS) zur Aufputz-Wandmontage 265 1120 170 25,00  G 11 50 07

WandSäule K9

•  Kompakte Ausführung in platzsparender 

 Dimension

•  Befestigung mittels Bohrschablone 

 und Montageplatte

WandSäule K10

• Vollwertige VdS-Anerkennung – keine Einzelgenehmigung erforderlich

•  Montagematerial zur Befestigung auf Stahlbeton im Beipack enthalten

•  Mörtelkartusche (Art. 520150) optional zur Befestigung auf Mauerwerk

ANERKANNT
G R O S S E R 

L I E F E R U M FA N G

S C H N E L L- 

M O N TA G E

KRUSE WandSäule K9 und K10

Hohlsäulen zur 
Aufputz-Wandmon-

tage des FSD basic 
und FSE

Zwei Alternativen zur Standsäule:

NEU:
jetzt mit 

Adapterplatte für 
Blitzleuchte
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Zubehör WandSäule K9 und K10

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

520600 Edelstahl Reinigungs- und Pfl egeset
Für die Reinigung und Pfl ege von KRUSE 
Produkten

Reinigungs- und Pfl egeset

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

500259  Regenschutz für WandSäule K10  Blendrahmen mit Regenschutz 235 220 50

Regenschutz

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

520150 Mörtelkartusche für WandSäule K10 Zur Montage auf Mauerwerk und Ziegel-/Kalk-Wand

Mörtelkartusche

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

502020  Orientierungsleuchte FW V2A, redundante Ausführung 155 60 60

Orientierungsleuchte

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

 0060xx Blitzleuchte für EdelstahlSäule K1–K10 LED in IP67, verschiedene Farbgebungen 77   50   77

Blitzleuchte

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

006025 Wandhalterung für Blitzleuchte Zur Befestigung der Blitzleuchte 85 90 85

Wandhalterung für Blitzleuchte
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K9

 ► SÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

 ► ABMESSUNGEN, 
FUNKTION UND OPTIK 
NACH IHREN WÜNSCHEN

 Beratung, technische Klärung und Konzeptentwurf

 Konstruktion und Zeichnungserstellung nach Kundenwunsch

 Nach Bedarf Einholen einer VdS-Sonderzulassung

    Fertigung und Auslieferung Ihrer maßgeschneiderten Säule

Individuell ausgestattete 
Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

SÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK 
NACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHEN

Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ
Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

K9

K9K9K9

SÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGENSÄULEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN

FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK FUNKTION UND OPTIK 
NACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHENNACH IHREN WÜNSCHEN

Individuell ausgestattete 

Individuell ausgestattete 
Individuell ausgestattete 
Individuell ausgestattete 

Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ
Säulen Typ K1, K5-Flex und K8-FIZ

ANERKANNT

ANERKANNT

NACH BEDARF

KRUSE Sondersäulen

Zum Beispiel:

•  Sprechstelle

•  Kameraüberwachung

• Briefkästen

• Schlüsselsafes

• Sonderabmessungen

• Kundenlogo

• RAL-Beschichtung

• Monolithische Bauart

+

Unsere Leistungen

+ =
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 ► FSD KLASSE 1 ZUR HINTERLEGUNG VON OBJEKTSCHLÜSSELN

 ► OPTIONAL MIT TÜRÜBERWACHUNGSKONTAKT

 ► FÜR EINZELSCHLÜSSEL VON Z. B. TORANLAGEN, SCHRANKEN USW.

Maße (mm) Gewicht
(kg)

Material Stärke
(mm)Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite* Höhe* Tiefe

 510000  KRUSE SchlüsselDepot K5  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss  150  90  90  2,80 
 Edelstahl 
(1.4301)   5

 510002  KRUSE SchlüsselDepot K5  Vorgerichtet für PZ, mit Kastenschloss  150 90 90 2,80
 Edelstahl 
(1.4301) 

  5

 510100  KRUSE SchlüsselDepot K3  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss  125  80  75  1,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

  3

 510102  KRUSE SchlüsselDepot K3  Vorgerichtet für Rundzylinder (Ikon SL 320)  125  80  75  1,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

  3

 510105  KRUSE SchlüsselDepot K3  Vorgerichtet für Profi lzylinder  125  80  75  1,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

  3

 510106  KRUSE SchlüsselDepot K3  Vorgerichtet für PZ, mit Kastenschloss  125  80  75  1,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

  3

►

►

OPTIONAL MIT TÜRÜBERWACHUNGSKONTAKT

OPTIONAL MIT TÜRÜBERWACHUNGSKONTAKTOPTIONAL MIT TÜRÜBERWACHUNGSKONTAKT

Art.-Nr.

Art.-Nr.Art.-Nr.

 510000 

 510000  510000 

 510002 

 510002  510002 

 510100 

 510100  510100 

 510102 

 510102  510102 

KRUSE SchlüsselDepot K3
Wandstärke: 3 mm

KRUSE SchlüsselDepot K5
Wandstärke: 5 mm

Blendrahmen

Türüberwachungs-
kontakt

BlendrahmenBlendrahmenBlendrahmen

Nach DIN 14675
FS D K L .  1

KRUSE SchlüsselDepot K3/K5

Modellübersicht

Zubehör
Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

 510300  Blendrahmen für SD K5  Abdeckung der Mauerfuge bei Unterputz-Montage 205 114 20

 510301  Blendrahmen für SD K3  Abdeckung der Mauerfuge bei Unterputz-Montage 168 120 20

510302 Grundplatte für  SD K3 Zur Unterputz-Montage 155 105 2

 510310  Türüberwachungskontakt für SD K5  Zur Überwachung des Schließzustands 

 510311  Türüberwachungskontakt für SD K3  Zur Überwachung des Schließzustands 

Zur  frei- 
stehenden Montage 
siehe auch Universal-

Säule auf Seite 47
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Intelligente Technik 
     gibt die richtigen Schlüssel frei



Im Alarmfall gibt die Brandmeldeanlage 

den E-Öff ner frei, und die Feuerwehr 

kann die Außentür aufsperren.

Einer oder mehrere Schlüssel der aus-

gelösten Brandlinie werden über LEDs 

angezeigt.

Durch Druck auf die jeweilige Taste 

werden Schlüssel zur Entnahme freige-

geben.

 ► OPTIMAL FÜR EINKAUFSZENTREN 

 ► DREI GEHÄUSEGRÖSSEN BIS 60 SCHLÜSSEL 

 ► VORGERICHTET FÜR REGIONALE 
FEUERWEHR-SCHLIESSUNG

 ► ERWEITERUNG DURCH ZUSATZGEHÄUSE MÖGLICHERWEITERUNG DURCH ZUSATZGEHÄUSE MÖGLICH

ERWEITERUNG DURCH ZUSATZGEHÄUSE MÖGLICHERWEITERUNG DURCH ZUSATZGEHÄUSE MÖGLICH

KRUSE Feuerwehr-SchlüsselSchrank (FSS)

Intuitive 
und  bedarfs-

gerechte Schlüssel-
ausgabe für den 

Innenbereich

Drei Schritte bis zur 
     sicheren Schlüsselentnahme
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KRUSE
FSS basic

Jeweils in 2 Varianten erhältlich

FSS – Variante basic

 ◊ ANSTEUERUNG ÜBER POTENZIALFREIE KONTAKTE 

 ◊ ZUBEHÖR-MODULE FÜR ZUSATZFUNKTIONEN

FSS – Variante plus

 ◊ SERIELLE ANSTEUERUNG ÜBER FAT ODER BMA 

 ◊ INKL. VOLLSTÄNDIGKEITSKONTROLLE FÜR ALLE 
STECKPLÄTZE 

 ◊ INKL. NETZTEILÜBERWACHUNG

40er-
Gehäuse

60er-
Gehäuse

20er-
Gehäuse

Gehäuseoptionen 
KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS)

FSS basic FSS plus

Serielle Ansteuerung,
z. B. über RS232 opt. 
oder RS485 opt.

Ansteuerung über potenzialfreie Kontakte: 
Jeder Schlüssel verfügt über eine extra 
Ader (Brücken möglich)

NEU
 Gehäuse überarbeitet- 
verbessertes Design und 

größere Kapazität
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Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

 54500 0/5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS)  10 Schlüssel, FSS basic  (0) oder FSS plus (5)  537 450   230  29,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

 54501 0/5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS)  20 Schlüssel, FSS basic (0) oder FSS plus (5)  537 450   230 29 ,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

 54502 0 /5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS)  30 Schlüssel, FSS basic (0) oder FSS plus (5)  537 650  230  38,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

 54503 0 /5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS)  40 Schlüssel, FSS basic (0) oder FSS plus (5)  537 650  230  38,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

 54504 0 /5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS) 50  Schlüssel, FSS basic (0) oder FSS plus (5)  537 890  230  48,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

 54505 0/5  KRUSE FW-SchlüsselSchrank (FSS) 60  Schlüssel, FSS basic (0) oder FSS plus (5)  537 890  230  48,00  Edelstahl (1.4301)  12/24  

Schlüsselträgerpresse

Kartenhülle Plombe

 Netzteilüberwachung basic

Mech. Zwangsläufi gkeit

Steckplatzüberwachung

Türüberwachung

Zwangsläufi gkeit

Gravur – FW-Schlüsselschrank

Erhältlich für
Art.-Nr. Artikel Beschreibung FSS basic FSS plus

545060 Modul – Steckplatzüberwachung basic Reihenschaltung der Steckplätze (je Steckplatz)   X inkl.

545056 Modul – Zwangsläufi gkeit basic Vollständigkeitskontrolle – Anzeige fehlender Schlüssel   X inkl.

545058 Modul – Netzteilüberwachung basic Überwachung auf Ladezustand und Netzausfall   X inkl.

545067 Modul – Türüberwachung Überwachung von Tür/Revisionsklappe   X   X

545068 Kartenhülle Plombe Überwachung von Karten im FSS/SW   X   X

120082 Schlüsselträgerpresse SW/FSS Zum Einpressen der Stahlringe in die Schlüsselträger   X   X

545059 Gravur – FW-Schlüsselschrank Gravur (farblich), alternativ zur Ätztechnik   X   X

545069 Modul – mech. Unverwechselbarkeit
Eindeutige Zuordnung der Schlüsselträger; 
werkseitig montiert, je Steckplatz

  X   X

545079 Modul – mech. Unverwechselbarkeit
Eindeutige Zuordnung der Schlüsselträger; 
Nachrüstsatz, je 10 Steckplätze

  X   X

Zubehör

Modellübersicht
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 ► KOMPAKTES GESAMTSYSTEM ZUR ERSTINFORMATION DER FEUERWEHR

 ► VORBEREITET ZUM ANSCHLUSS AN BRANDMELDEANLAGEN

 ► OPTIONAL AUCH ALS LEERGEHÄUSE ERHÄLTLICH

FIBS-80

  Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

  Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

  Vorbereitung für Druckknopfmelder

  Tür mit Klarsichtfeld für oben genannte
  Komponenten

  Tür vorgerichtet für FW-Schließung

 Aufnahmefächer für FW-Laufkarten 
 A4 oder A3. (Bügel verstellbar)

 Beschriftung „Feuerwehrlaufkarten”

 Revisionsschloss CL1

Auch Sonderlösungen sind möglich – 
bitte sprechen Sie uns an.

FW-Info- und Bediensystem (FIBS)

In einfacher 
oder redundanter 

Ausführung
erhältlich 

Bitte BMA-Typ sowie LK-Format 

bei Bestellung mit angeben
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Modellübersicht

Zubehör
Maße (mm) Gewicht LK-Anzahl

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (A4/A3)

506030-80 FIBS Erweiterungsgehäuse 80
Erhöhung der LK-Kapazität A3/A4, für FIBS 
80er-Tiefe

500 560 80 10,50 180/90

506030-210 FIBS Erweiterungsgehäuse 210
Erhöhung der LK-Kapazität A3/A4, für FIBS 
210er-Tiefe

500 560 80 16,00 560/280

506040-80 FIBS Unterputzgehäuse 80
Für FIBS 80er-Tiefe als Option zur 
Unterputz-Montage

820 580 83 5,50

506045 FIBS Blendrahmen 80/210
Zur Abdeckung der Mauerfuge; 
für FIBS 80er/210er 845 650 50 1,50

Maße (mm) Gewicht LK-Anzahl

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (A4/A3)

506000-80 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 80 Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4 800 560 80 18,00 180/90

506050-80 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 80-RE
Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, redun-
dante Ausführung

800 560 80 18,00 180/90

506055-80 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 80-L Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehäuse 800 560 80 16,00 180/90

FIBS-80 
Kompaktes Infocenter in Gehäusetiefe 80 mm

Maße (mm) Gewicht LK-Anzahl

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (A4/A3)

506000-210 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210
Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4

800 560 210 28,00 560/280

506050-210 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210-RE
Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, redun-
dante Ausführung

800 560 210 28,00 560/280

506055-210 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 210-L Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehäuse 800 560 210 26,00 560/280

FIBS-210 
Kompaktes Infocenter in Gehäusetiefe 210 mm

Maße (mm) Gewicht LK-Anzahl

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (A4/A3)

506000-130 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130
Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4

800 950 130 32,00 280/140

506050-130 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130-RE
Inkl. FAT/FBF u. LK-Fach A3/A4, redun-
dante Ausführung

800 950 130 32,00 280/140

506055-130 FW-Info-/Bediensystem (FIBS) 130-L Inkl. LK-Fach A3/A4, Leergehäuse 800 950 130 30,00 280/140

FIBS-130XL 
Infocenter in XL-Abmessung und 130 mm Tiefe
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 ► ERSTINFORMATION FÜR DEN AUSSENBEREICH IN V2A

 ► ALS SÄULENAUFSATZ (SA) ODER ZUR WANDMONTAGE (WM)

 ► IN REDUNDANTER AUSFÜHRUNG INKL. KLIMAPAKET UND BELEUCHTUNG

FW-Informationszentrum (FIZ)

Größere Laufkarten-Kapazität und 
Sonderlösungen auf Anfrage

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)
LK-Anzahl 

(A4/A3)

506060 FW-Informationszentrum (FIZ) SA Säulenaufsatz (K1–K5), inkl. FAT/FBF 1000 650 300 35,00 140

506061 FW-Informationszentrum (FIZ) SA-L Leergehäuse als Säulenaufsatz (K1–K5) 1000 650 300 31,00 140

506070 FW-Informationszentrum (FIZ) SA4
Als Säulenaufsatz (K1-K5), 
inkl. FAT/FBF

360 640 250 26,00 70 (A4)

506071 FW-Informationszentrum (FIZ) SA4-L Leergehäuse als Säulenaufsatz (K1-K5) 360 640 250 26,00 70 (A4)

506065 FW-Informationszentrum (FIZ) WM Zur Wandmontage, inkl. FAT/FBF 800 800 130 26,00 140

506066 FW-Informationszentrum (FIZ) WM-L Leergehäuse zur Wandmontage 800 800 130 22,00 140

SA4

FIZ-WM
FIZ-SA

Modellübersicht

Aufsätze SA  für 
KRUSE Edelstahl-

Säule K1–K5, 
  siehe Seite 17

SA4SA4SA4

NEU

Bitte BMA-Typ sowie LK-Format 

bei Bestellung mit angeben!
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Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

099001 KRUSE Nottaster Nottaster grün, 1 Öff ner 90 120 80 Kunststoff 

099002 KRUSE Nottaster Nottaster grün, 1 Schließer 90 120 80 Kunststoff 

099007 KRUSE Nottaster Nottaster grün, 1 Öff ner und 1 Schließer 90 120 80 Kunststoff 

099008 KRUSE Nottaster Nottaster grün, 2 Öff ner 90 120 80 Kunststoff 

099009 KRUSE Nottaster Nottaster grün, 2 Schließer 90 120 80 Kunststoff 

Weiß: Auslaufmodell

KRUSE Nottaster
Nottaster zur Fluchtwegsicherung

FW-Abschaltelement (ASE)

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

600500 KRUSE FW-Abschaltelement (ASE) Vorgerichtet für Profi lzylinder 120 145 150 2,30

600510 KRUSE FW-Abschaltelement (ASE)
Mit Vandalismusschutz;
vorgerichtet für Profi lzylinder

120 145 150 2,30

Einheitliche Abschaltung (z. B. von Photovoltaikanlagen)

FW-Anzeigetableau (FAT)

Maße (mm) Gewicht VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

505000 FW-Anzeigetableau (FAT) 2002 Konventionelle Ausführung 255 185 58 3,50 G 299086

505050 FW-Anzeigetableau (FAT) 3000 Konventionell und redundant 255 185 58 3,50 G 299076

Einheitliche BMA-Betriebszustände

FW-Bedienfeld (FBF)

Maße (mm) Gewicht Vds

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

504000 FW-Bedienfeld (FBF) 2001 Konventionelle Ausführung 255 185 58 2,50 G 299034

504002 FW-Bedienfeld (FBF) 3000 Mit seriellem Anschluss 255 185 30 2,50 G 290045

Einheitliche Bedieneinrichtung für BMA

ASE ist wieder eingeschaltet

ASE und alle DC-Freischalter 
sind eingeschaltet

Komplette Anlage abgeschaltet

Abschaltung von Solarmodulen mittels 

Fernauslösung eines DC-Freischalters.
Mit Dioden-
Zustandsanzeige

Information zum ASE
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FW-Doppelbodenheber

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

509000 FW-Bodenheberbox PZ
Kapazität: 1 Bodenheber; 
vorgerichtet für Profi lzylinder

140 360 110 1,80

509002 FW-Bodenheberbox CL1
Kapazität: 1 Bodenheber, 
mit CL1-Schloss

140 360 110 1,80

509005 FW-Bodenheberbox PZ-duo
Kapazität: 2 Bodenheber;
vorgerichtet für Profi lzylinder

270 360 120 3,10

508015 FW-Laufkartendepot A3-CL1
Mit CL1-Schloss, 
Format A3

120 90 320 1,00

509010 Saugheber für Doppelböden Für glatte Böden 120 90 320 1,00

509015 Krallenheber für Doppelböden Für Teppichböden 120 90 350 2,00

Zum Anheben von Doppelböden im Einsatzfall

FW-Laufkartendepots

Maße (mm) Gewicht LK-Anzahl

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

508000 FW-Laufkartendepot A4 Vorgerichtet für Profi lzylinder, Format A4 320 270 135 ca. 4,00 130

508010 FW-Laufkartendepot A3 Vorgerichtet für Profi lzylinder, Format A3 440 345 125 ca. 5,00 130

508011 FW-Laufkartendepot A3-E Mit E-Öff ner, Format A3 443 395 110 ca. 8,00 130

508015 FW-Laufkartendepot A3-CL1 Mit CL1-Schloss, Format A3 440 345 125 ca. 5,00 130

508050 FW-Laufkartendepot A4-E Mit E-Öff ner, Format A4 320 310 110 ca. 6,50 130

508070 FW-Laufkartendepot A3-80 Off enes Behältnis, Format A3 440 260 55 ca. 2,00 80

508080 FW-Laufkartentasche A4-80 Off enes Behältnis, Format A4 315 195 40 ca. 1,20 80

508090 FW-Laufkartentasche A4-120 Off enes Behältnis, Format A4   315 195 75 ca. 1,60 120

Laufkartenbehältnisse für den Feuerwehreinsatz

NEU

NEU

NEU

FW-Stangenhalterung

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

509026 FW-Stangenhalterung Vorgerichtet für Hangschloss 100 100 48 0,45

Sichere Bereitstellung von Zugstangen
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Weitere Leitervarianten
auf Anfrage

FW-Einsatzleiter 2 x 6 Rutschhemmende Fußstopfen Spreizsicherung Leiter gesichert mit Leiteraufl age

Leitern in geprüfter Qualität nach DIN EN 131

FW-Hinweisschilder

Maße (mm)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe

090100 FW-Hinweischild "BMZ" Folienaufkleber 297 105

090101 FW-Hinweisschild "BMZ + Pfeil links" Folienaufkleber 297 105

090102 FW-Hinweisschild "BMZ + Pfeil rechts" Folienaufkleber 297 105

090103 FW-Hinweisschild "FSD" Folienaufkleber 297 105

090200 FW-Hinweisschild "BMZ" Aluminiumschild 297 105

090201 FW-Hinweisschild "BMZ" Aluminiumschild 420 142

090202 FW-Hinweisschild "BMZ" Aluminiumschild 594 210

090203 FW-Hinweisschild "FSD" Aluminiumschild 210 74

Hinweisschilder nach DIN 4066

FW-Leiterhalterungen/Leitern

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

509020 FW-Leiterhalterung PZ
Nutzbare Tiefe: 100 bis 180 mm,
vorgerichtet für Profi lzylinder

150 100 150–225 1,30  

509021 FW-Leiterhalterung PZ-maxi
Nutzbare Tiefe: 150 bis 250 mm,
vorgerichtet für Profi lzylinder

150 100 200–300 1,50

509024 FW-Leiterhalterung CL1-maxi Nutzbare Tiefe: 150 - 250 mm,
mit CL1-Schloss

150 100 200–300 1,50

509025 FW-Leiterhalterung CL1
Nutzbare Tiefe: 100 bis 180 mm,
mit CL1-Schloss

150 100 150-225 1,30 

509028 FW-Leiteraufl age Add-on zur FW-Leiterhalterung, 
freihängende Bereitstellung

120 180 175 1,50

509030-6 FW-Einsatzleiter Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m,
Stufen-Doppelleiter, 2 x 6 Stufen

550–370 1550 170 8,00

509030-8 FW-Einsatzleiter Arbeitshöhe bis ca. 3,40 m,
Stufen-Doppelleiter, 2 x 8 Stufen

610–370 2050 170 10,50

509030-10 FW-Einsatzleiter
Arbeitshöhe bis ca. 3,90 m,
Stufen-Doppelleiter, 2 x 10 Stufen

670–370 2550 170 14,00

Stabile Leitern dort, wo sie gebraucht werden

509024509024509024NEU

509028509028509028NEU
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                         KRUSE Schließungen –
                                   Feuerwehr-Freigabe online!

Bequemer und schneller 
Freigabeprozess für die Feuerwehr

Sicherer Weg zur richtigen Schließung

Gläserne Abwicklung – Status
nachvollziehbar

www.kruse-feuerwehr.de

 ► SCHLIESSUNGEN FÜR ALLES, WAS DIE FEUERWEHR 
ÖFFNEN UND BEDIENEN MUSS

KRUSE Schließungsservice

Wir verwalten bundesweit über 

2.000 regionale Feuerwehrschließungen 

für verschiedenste Feuerwehr-Produkte.

Zum Beispiel:

•  Schlüsseldepots

•  Freischaltelemente

• Info/Bediensysteme

• Leiterhalterungen

• u. v. m.

• Viele Feuerwehren verlangen, dass Schließungen von Ihnen objektbezogen freigegeben werden

• So kann der Abnahmeprozess einer BMA durch die FW geplant und nachvollzogen werden 

Allgemeines

• Kompetente Beratung zum Einsatz von Schließungen für alle relevanten Produkte

• Kostenlose Einrichtung von Einzelschließungen und Schließanlagen

• Transparente Verwaltung und schneller Versand von Schließungen und Schlüsseln

Unser Service für Feuerwehren

• Bestellprüfung durch uns! Wir liefern alle Produkte vorbereitet für die richtige Schließung

• Auf Wunsch beantragen wir die Freigabe bei der Feuerwehr

• Schneller Versand der richtigen Schließung an die FW = schnellere Abnahme

Unser Service für Errichter und Objektbetreiber

2.000 regionale Feuerwehrschließungen 2.000 regionale Feuerwehrschließungen 

für verschiedenste Feuerwehr-Produkte.für verschiedenste Feuerwehr-Produkte.

SCHLIESSUNGEN FÜR ALLES, WAS DIE FEUERWEHR 

SCHLIESSUNGEN FÜR ALLES, W
AS DIE FEUERWEHR 

ÖFFNEN UND BEDIENEN MUSS

ÖFFNEN UND BEDIENEN MUSS

 Schließungsservice

 Schließungsservice

Wir verwalten bundesweit über 

Wir verwalten bundesweit über 

SCHLIESSUNGEN FÜR ALLES, WAS DIE FEUERWEHR 

SCH
LIE

SSUN
GEN F

ÜR A
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IE

 F
EUERW

EH
R 

 Schließungsservice

 Schließungsservice

2.000 regionale Feuerwehrschließungen 

2.000 regionale Feuerwehrschließungen 

für verschiedenste Feuerwehr-Produkte.

für verschiedenste Feuerwehr-Produkte.
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Feuerwehr-Schließungen

KRUSE VdS-Umstellschloss
Maße (mm) Gewicht VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

550000 KRUSE VdS-Umstellschloss Typ 2, ohne Schlüssel; für FSD 3 und FSD 1 45 84 21 0,30 xx

Profi l-Halbzylinder
Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

251xxx Profi l-Halbzylinder
Ohne Schlüssel, für FSD 1 und 3, FBF, FAT und 
FIBS

17* 33 40 0,10

Mauer Umstellschloss
Maße (mm) Gewicht VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

037002 Mauer Umstellschloss Mit Werksschlüssel, für FSD 3 49 96 26 0,50 xx

Profi l-Doppelzylinder
Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

250xxx Profi l-Doppelzylinder Ohne Schlüssel, für Durchgangstüren 17* 33 60 0,20

KRUSE Spezialzylinder
Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

0490xx KRUSE Spezialzylinder
Steckzylinder rund, ohne Schlüssel,
für FSE Typ Kruse und FSD 1

32 32 53 0,20

Vorhangschloss
Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

253xxx Vorhangschloss Ohne Schlüssel, z. B. für Poller 49 90 22 0,40

*Längen können je nach Zylindertyp und Anwendungsfall variieren
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AUFBEWAHRUNG
Sicherer Schlüsselzugriff am Einsatzort



Rohrtresore in rein mechanischer Ausführung oder 
mit Überwachungsfunktionen

Perfekter Zusatzschutz für Verschlusszylinder 
mittels  VandalismusRosette

Inkl. KRUSE Spezialzylinder:
• Als Einzelschließung mit 2 Schlüsseln

• Als Feuerwehr-Schließung ohne Schlüssel

• Gern richten wir Ihnen eine individuelle Schließung ein!

Alternativ mit push-Verschluss zur schlüssellosen Öff nung

Einfache Montage im Außenbereich mittels Kernbohrung

Alle Unterputz-Varianten lassen sich optional in die 
UniversalSäule integrieren

 Individueller Safeschlüssel

 Putzblende mit Staubschutzscheibe

 Spezial-Verschlusszylinder

 Zylinderüberwachung (Standard im 

MASTIFF® plus und push, sonst optional)

 Schlüsselwanne

 Objektschlüssel

 Mechanischer Schlüsseladapter

 Schlüsselüberwachungskontakt

 Elektromechanische Blockierung

 Manipulationssicheres Kabel

 Ausziehschutz

 Summer

Merkmale der Produktfamilie

 Individueller Safeschlüssel

 Individueller Safeschlüssel

 Putzblende mit Staubschutzscheibe Putzblende mit Staubschutzscheibe
 Mechanischer Schlüsseladapter

 Mechanischer Schlüsseladapter

 Schlüsselüberwachungskontakt

 Schlüsselüberwachungskontakt

MASTIFF® plus

ANERKANNT
FSD KLASSE 1

 ► GROSSE MODELLVIELFALT

 ► INKL. SPEZIAL-VERSCHLUSSZYLINDER

 ► DIE UNAUFFÄLLIGE SCHLÜSSEL-HINTERLEGUNG

MASTIFF® SchlüsselSafes
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• Mechanische Verriegelung

• Kurze und lange Ausführung

• Optional: Zylinderüberwachung

maximaler 
Durchmesser

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr (mm)

 530000 MASTIFF® light Kleine Einbautiefe, mit KRUSE Spezialzylinder 38 42 135 65 3

 530010 MASTIFF® basic 1 Große Einbautiefe, mit KRUSE Spezialzylinder 38 48 235 90 3

MASTIFF® light & basic 1

• Inkl. Ablagewanne und Schlüsselüberwachung

• Mechanische Verriegelung

• Optinal: Zylinderüberwachung/mech. Blockierung

maximaler 
Durchmesser (mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 530012 MASTIFF® basic 2
Mit Schlüsselüberwachung und 
KRUSE Spezialzylinder

38 44 52 235 90 1

MASTIFF® basic 2

• Elektronische Blockierung (12/24 V)

• Mechanische Verriegelung

• Inkl. Schlüssel- und Zylinderüberwachung

maximaler 
Durchmesser (mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Strom Spannung Vds

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring (mA) (V)

 530160 MASTIFF® plus
Elektr. Blockierung (12 V), mit Schlüssel-/
Zylinderüberwachung und KRUSE Spezialzylinder

38 48 52 235 90 1 220 12 G 10 80 29 

 530170 MASTIFF® plus
Elektr. Blockierung (24 V), mit Schlüssel-/
Zylinderüberwachung und KRUSE Spezialzylinder

38 48 52 235 90 1 120 24 G 10 80 29

MASTIFF® plus

• Elektromechanischer Push-Verschluss

• Inkl. Ablagewanne und Schlüsselüberwachung

• Inkl. Zylinderüberwachung

maximaler 
Durchmesser (mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Strom Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring (mA) (V)

 530100 MASTIFF® push
Elektromechanischer Push-Verschluss (12 V)
mit Schlüsselüberwachung 38 48 52 200 90 1 220 12 

 530150 MASTIFF® push 
Elektromechanischer Push-Verschluss (24 V)
mit Schlüsselüberwachung 38 48 52 200 90 1 120 24 

MASTIFF® push
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Art.-Nr. Artikel Beschreibung

 532020  Putzblende  Für MASTIFF® SchlüsselSafes 

 532025  Putzblende mit Staubschutzscheibe  Für MASTIFF® SchlüsselSafes 

 532027  VandalismusRosette  Inkl. 1 Magnetschlüssel, Schutz für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes 

535502 Putzblende 70 Für SchlüsselSafes 70 mm

535503  Putzblende 70 mit Staubschutzscheibe Für SchlüsselSafes 70 mm

 535543  VandalismusRosette 70  Inkl. 1 Magnetschlüssel, Schutz vor SchlüsselSafes  70 mm

 084004  Power-Kleber  Für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes 

 085001  Korrosionsschutz Super Lube  Für KRUSE Spezialzylinder, 65 ml 

532005 Zylinderüberwachungskontakt Werkseitig montiert. Zubehör PZ light und basic 1 u. 2

532070 Mechanische Blockierung
Werkseitig montiert; verhindert Verschluss des MASTIFF® basic 2 
bei fehlendem Objektschlüssel

532080 Sonderhalterung Version A Halterung zur Aufputz-Montage

532081 Sonderhalterung Version B Halterung zur Integration in Hohlwände oder Gehäuse

500450 Codetastatur Zur Freischaltung von push oder plus Schlüsselsafes

500451 Unterputz-Box Zubehör Codetastatur

Sonderhalterung 
Version B

VandalismusRosette

Power-Kleber

 Putzblende mit Staub-
schutzscheibe 

• Großer Durchmesser, auch für Karten geeignet

• Mechanische Verriegelung

• Inkl. Ablagewanne

• Zur Aufputz-Montage

• Mechanische Verriegelung

• Inkl. Sicherheitsschrauben

maximaler 
Durchmesser

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Karten
(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr (mm)

 530070 MASTIFF® 70 Mit großem Durchmesser und KRUSE Spezialzylinder 70 78 185 90 8

maximaler 
Durchmesser

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. Anzahl
Schlüssel

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr (mm)

 530002 MASTIFF® aufputz Zur Aufputz-Montage, mit KRUSE Spezialzylinder 38 135 65 1

MASTIFF® 70

MASTIFF® aufputz

Zubehör MASTIFF® SchlüsselSafes

CodetastaturPower-Kleber

Power-KleberPower-Kleber

Power-KleberPower-KleberPower-Kleber
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Sondervarianten 
möglich

Optimale Integration in PZ-Schließanlagen:
Zylindergehäuse Messing vernickelt, zur Aufnahme eines DIN Profi l-Halbzylinders 

mit verstellbarer Schließnase (8 x 45°) in einer Baulänge von 30 mm.

Das Funktionsprinzip und der Leistungsumfang ähneln dem MASTIFF® 

SchlüsselSafe. Entnehmen Sie die Produktbeschreibung bitte der Seite 40.  Der 

Unterschied besteht lediglich in den Maßen und im Verschlussmechanismus. 

Die Objektschlüssel sind durch einen 

einfachen Entnahmemechanismus leicht 

vom Zylindergehäuse abzutrennen. 

Alternativ können Sie auch eine feste 

Verbindung bestellen.

Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Flansch

 535010  PZ SchlüsselSafe light Vorgerichtet für PZ (30 mm), kleine Einbautiefe 51 56 62 135 65 5

535012 PZ SchlüsselSafe basic 1 Vorgerichtet für PZ (30 mm), große Einbautiefe 51 56 62 235 100 5

 535020  PZ SchlüsselSafe light Vorgerichtet für PZ (35 mm), kleine Einbautiefe 51 56 62 135 65 5

535030  PZ SchlüsselSafe light-22
Vorgerichtet für Rundzylinder (22 mm) „Schweiz“ , 
kleine Einbautiefe

51 56 62 135 65 5

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Vorgerichtet für PZ 30 mm, 35 mm oder CH

• Optional: Zylinderüberwachung

PZ SchlüsselSafe light & basic 1    

Die Objektschlüssel sind durch einen 

Die Objektschlüssel sind durch einen 

einfachen Entnahmemechanismus leicht einfachen Entnahmemechanismus leicht einfachen Entnahmemechanismus leicht Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes
Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

Das Basisprinzip ähnelt den MASTIFF® Safes

 ► GROSSE MODELLVIELFALT

 ► VORGERICHTET FÜR DIN-PROFILZYLINDER

 ► EINFACHE INTEGRATION 
IN SCHLIESSANLAGEN

KRUSE PZ SchlüsselSafes

NEU
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max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535040  PZ SchlüsselSafe basic 2 
Mit Schlüsselüberwachung, 
vorgerichtet für Profi lzylinder

51 56 62 235 90 2

 535045  PZ SchlüsselSafe basic 2 - 22
Mit Schlüsselüberwachung, vorgerichtet 
für Rundzylinder (22 mm) „Schweiz“

51 56 62 235 90 2

• Inkl. Ablagewanne und Schlüsselüberwachung

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Optional: Zylinderüberwachung/mech. Blockierung

PZ SchlüsselSafe basic 2

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

Schlüssel

Strom

(mA)

Spannung

(V)Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535050  PZ SchlüsselSafe push 
Elektromechanischer Push-Verschluss (12 V), 
mit Schlüsselüberwachung

51 56 62 235 100 1 220 12

 535055  PZ SchlüsselSafe push
Elektromechanischer Push-Verschluss (24 V), 
mit Schlüsselüberwachung

51 56 62 235 100 1 120 24

• Elektromechanischer Push-Verschluss

• Inkl. Ablagewanne und Schlüsselüberwachung

• Inkl. Zylinderüberwachung

PZ SchlüsselSafe push

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

Schlüssel

Strom

(mA)

Spannung

(V)

VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535060  PZ SchlüsselSafe plus 
Elektr. Blockierung (12 Volt), mit Schlüssel-/
Zylinderüberwachung, vorgerichtet für PZ

51 56 62 235 90 1 220 12 G 10 80 78

 535065  PZ SchlüsselSafe plus 
Elektr. Blockierung (24 Volt), mit Schlüssel-/
Zylinderüberwachung, vorgerichtet für PZ

51 56 62 235 90 1 120 24 G 10 80 78

 535070  PZ SchlüsselSafe plus -22
Elektr. Blockierung (12 Volt), 
mit Schlüssel-/Zylinderüberwachung, 
für Rundzylinder (22 mm) „Schweiz“ 

51 56 62 235 90 1 220 12 G 10 80 78

 535075  PZ SchlüsselSafe plus -22
Elektr. Blockierung (24 Volt), 
mit Schlüssel-/Zylinderüberwachung, 
für Rundzylinder (22 mm) „Schweiz“ 

51 56 62 235 90 1 120 24 G 10 80 78

• Elektronische Blockierung (12/24 V)

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Inkl. Schlüssel- und Zylinderüberwachung

PZ SchlüsselSafe plus

max. Länge

NEU
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max. Durchmesser
Rohr (mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung

 535100  PZ SchlüsselSafe aufputz 
Zur Aufputz-Montage, 
vorgerichtet für Profi lzylinder

51 xx 180 60 3

• Zur Aufputz-Montage

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Inkl. Sicherheitsschrauben

PZ SchlüsselSafe aufputz

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535160  PZ SchlüsselSafe 70 
Mit großem Durchmesser, 
vorgerichtet für Profi lzylinder

70 74 78 185 90 8

• Großer Durchmesser, auch für Karten geeignet

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Inkl. Ablagewanne

PZ SchlüsselSafe 70

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535200  PZ SchlüsselSafe code Rohrtresor mit 4-stelliger Codeverriegelung 51 56 62 145 65 5

• 4-stellige Codeverriegelung

• Mechanisches Druckguss-Zahlencodeschloss

• Code jederzeit veränderbar

PZ SchlüsselSafe code

max. Länge

m
ax. L

änge

max. Durchmesser
Rohr (mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung

 535080  PZ SchlüsselSafe ARS 
Mit Ausreiß-/Anbohrschutz, 
vorgerichtet für Profi lzylinder

51 55 147 65 5

• Inkl. Ausreiß- und Anbohrschutz

• Mechanische PZ-Verriegelung

• Vorgerichtet für PZ 30 mm

PZ SchlüsselSafe ARS
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 Putzblende 

Power-Kleber

 Putzblende mit Staub-
schutzscheibe 

Sonderhalterung 
Version A

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

535500 Putzblende Für PZ SchlüsselSafes

535501 Putzblende mit Staubschutzscheibe Für PZ SchlüsselSafes

 532027  VandalismusRosette Inkl. 1 Magnetschlüssel, Schutz für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes 

535541 Vandalismusschutz DIN-Zylinder Ohne Magnetschlüssel, Schutz für DIN-Zylinder (Schl. Art. 532029)

535502 Putzblende 70 Für SchlüsselSafes 70 mm

535503 Putzblende 70 mit Staubschutzscheibe Für PZ SchlüsselSafes 70 mm

535543 VandalismusRosette 70 Inkl. 1 Magnetschlüssel, Schutz für SchlüsselSafes 70 mm

 084004  Power-Kleber  Für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes 

535571 Zylinderüberwachungskontakt Werkseitig montiert, Zubehör PZ light und basic 1 u. 2

532082 Mechanische Blockierung
Werkseitig montiert, verhindert Verschluss des PZ basic 2 
bei fehlendem Objektschlüssel

535580 Sonderhalterung Version A Halterung zur Aufputz-Montage

535581 Sonderhalterung Version B Halterung zur Integration in Hohlwände oder Gehäuse

500450 Codetastatur Zur Freischaltung von push oder plus SchlüsselSafes

500451 Unterputz-Box Zubehör Codetastatur

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

SchlüsselArt.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

535400  PZ SchlüsselSafe 70-code 
Mit großem Durchmesser und 
4-stelliger Codeverriegelung

70 74 78 185 90 8

• Großer Durchmesser

• 4-stellige Codeverriegelung

• Mech. Druckguss-Zahlencodeschloss

PZ SchlüsselSafe 70-code

max. Durchmesser
(mm)

empfohlene 
Kernbohrung

(mm)

Rohr-
länge
(mm)

max. Länge
Schlüssel

(mm)

max. 
Anzahl

Schlüssel

Maße Ellipse

(mm)Art.-Nr. Artikel Beschreibung Rohr mit Ring

 535015  PZ SchlüsselSafe mini-FL 
Zur Flanschbefestigung, 
vorgerichtet für Profi lzylinder

51 56 62 92 65 5 130 x 85 (H x B)

• Zur Aufputz-Flanschbefestigung

• Für die Montage in Hohlträgern (mind. 100 x 100 mm)

• Mechanische PZ-Verriegelung

PZ SchlüsselSafe mini-FL

empfohlene 

empfohlene empfohlene 

Rohr-

Rohr-
Rohr-

max. Länge

m
ax. L

änge

Zubehör PZ SchlüsselSafes

 Vandalismusschutz 
DIN-Zylinder DIN-Zylinder DIN-Zylinder DIN-Zylinder 
 Vandalismusschutz 

 Vandalis
m

usschutz 

 Vandalis
m

usschutz 

DIN-Zylinder 

DIN
-Z

ylin
der 

DIN
-Z

ylin
der 

DIN-Zylinder 

DIN
-Z

ylin
der 

DIN
-Z

ylin
der 
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 ► UNIVERSELLE INTEGRATION 
ZAHLREICHER KRUSE PRODUKTE

 ► GROSSE BLENDENAUSWAHL ZUR 
SINNVOLLEN KOMBINATION

 ► HOHE WITTERUNGSRESISTENZ UND 
MECHANISCHER WIDERSTAND

KRUSE UniversalSäule

Verschiedene Blenden aus 

hochwertigem Material machen eine 

sinnvolle Kombination verschiedener 

KRUSE Produkte möglich.

Optional:
Ankerplatte

Chemische Anker
Im Beipack enthalten

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 524050 
 KRUSE Universal-
Säule 

 Zur Integration versch. 
KRUSE Produkte 

 185  1253  250  18,00  Edelstahl (1.4301) 

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 524030 
 Ankerplatte für 
UniversalSäule 

 Montagehilfe zum Einlassen 
ins Fundament

 170  300  240  1,20  Edelstahl (1.4301) 

Chemische AnkerChemische AnkerChemische Anker

S C H N E L L- 

M O N TA G E

Einsatz z. B. bei Glasfassaden oder Toreinfahrten, 

wenn kein Mauerwerk verfügbar ist.

Die freistehende Montageoption:

 Oben

Schlüssel-Rohrtresor

MASTIFF SchlüsselSafes

PZ SchlüsselSafes

 Unten

SchlüsselDepot K3

Zubehör

Modell
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Auch für 
SchlüsselDepot 
K3/K5 geeignet, 

siehe Seite 25



Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 511050  UniversalDepot basic  Mit Türöff ner 12 V  200  200  110  4,00  Edelstahl (1.4301) 

 511055  UniversalDepot basic  Mit Türöff ner 24 V  200  200  110  4,00  Edelstahl (1.4301) 

 511052  UniversalDepot basic  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss  200  200  110  4,00  Edelstahl (1.4301) 

 511051  UniversalDepot basic  Vorgerichtet für Profi lzylinder  200  200  110  4,00  Edelstahl (1.4301) 

 511000  UniversalDepot maxi  Mit Türöff ner 12 V  300  250  160  8,50  Edelstahl (1.4301) 

 512000  UniversalDepot maxi  Mit Türöff ner 24 V  300  250  160  8,50  Edelstahl (1.4301) 

 511001  UniversalDepot maxi  Mit KRUSE VdS-Umstellschloss  300  250  160  8,50  Edelstahl (1.4301) 

 511002  UniversalDepot maxi  Vorgerichtet für Profi lzylinder  300  250  160  8,50  Edelstahl (1.4301) 

 511100 Schlüsselüberwachung für  UD basic Werkseitig montiert, bis max. 4 OSÜ

 511101 
 Türüberwachungskontakt für 
UniversalDepot 

 Werkseitig montiert

511020
Modul – Schlüsselüberwachung 
für UniversalDepot maxi

Inkl. 4 OSÜ, werkseitig montiert,  bis max. 12 OSÜ

511021 Schlüsselüberwachung x1 für UD maxi Werkseitig montiert oder als Nachrüstsatz
Schlüsselüberwachung (basic) Modul – Schlüsselüberwachung (maxi)

Nach DIN 14675
FS D K L .  1

Inkl.  Modul –
Schlüsselüberwachung

KRUSE UniversalDepots

UniversalDepot basic UniversalDepot maxi 

Zubehör

Modellübersicht

 ► UNIVERSELLER EINSATZ IN ZWEI GRÖSSEN

 ► OPTIONAL: SCHLÜSSELÜBERWACHUNGEN (OSÜ)

 ► MIT TÜRÖFFNER ODER MECHANISCHER VERRIEGELUNG

 ► MIT 1 SCHLÜSSELHAKEN,       
OPTIONAL BIS ZU 4 OSÜ

 ► MIT 6 SCHLÜSSELHAKEN, 
OPTIONAL BIS ZU 12 OSÜ 
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Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

523010 KRUSE PollerSafe PZ Vorgerichtet für Profi lzylinder 80 1010 80 7,00  Edelstahl (1.4301) 

523015 KRUSE PollerSafe MASTIFF® Mit KRUSE Spezialzylinder 80 1010 80 7,00  Edelstahl (1.4301) 

523020 KRUSE PollerSafe U-Schloss Mit KRUSE VdS-Umstellschloss 80 1010 80 7,00  Edelstahl (1.4301) 

Maße (mm) Gewicht

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

523030 Ankerplatte für PollerSafe Montagehilfe zum Einlassen ins Fundament 200 250 200 1,60

523035F Vandalismusschutz Poller FW Mit Kennzeichnung  "F", ohne Schlüssel 60 100 11 0,26

523040 Türüberwachung für PollerSafe
Zur Überwachung des Schließzustands;
werkseitig montiert

KRUSE PollerSafes
 ► FORMSCHÖN UND FREISTEHEND

 ► FÜR 3 VERSCHIEDENE SCHLIESSSYSTEME

 ► SCHNELLE MONTAGE

S C H N E L L- 

M O N TA G E

Optional:
Ankerplatte

Chemische Anker
Im Beipack enthalten
Chemische AnkerChemische AnkerChemische Anker

Nach DIN 14675
FS D K L .  1

Zubehör

Modellübersicht

Nach DIN 14675Nach DIN 14675
FS D K L .  1FS D K L .  1FS D K L .  1

MASTIFF® PZ Umstellschloss
• Freistehender Poller mit integriertem 

Schlüsseldepot zur Bereitstellung 

eines Objektschlüssels am Einsatzort

• Optimal, wenn kein geeigneter An-
bringungsort für einen Schlüsselsafe 
oder ein Schlüsseldepot zur Verfü-
gung steht

Vandalismusschutz Poller FW

NEU

NEU
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Sichere Verwahrung 
         fl exibel im Außenbereich



Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

540003 DienstleistungsSafe PZ
Vorgerichtet für Profi lzylinder, 
zur Aufputz-Montage 

80 194 65 2,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

-

540050 DienstleistungsSafe push Mit elektromechanischem Verschluss 72 161 60 1,80
 Edelstahl 
(1.4301) 

12

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

540002 Überwachungskontakt für DienstleistungsSafe PZ werkseitig montiert

• Schlüsselsafe aus Edelstahl mit  

mechanischer Verriegelung

• Vorgerichtet für DIN Profi l- 

Halbzylinder (30 mm) mit 

8-fach verstellbarer Schließnase

• Schlüsselsafe aus Edelstahl mit  

elektromechanischem Push- 

Verschluss

• Entriegelung nach Fernfreigabe  

(z. B. Leitstelle oder Alarmanlage)

• Öff nung und Schlüsselzugriff   

durch Druck auf die untere Platte

1.  Montageplatte auf Mauerwerk  

 oder sonstigem Untergrund  

 verschrauben

2.  Safe einhängen und im geöff neten  

 Zustand mit der Montageplatte  

 verschrauben

Einfache Montage
1 211

KRUSE DienstleistungsSafes
 ► ROBUSTE VERARBEITUNG

 ► EINFACHE WANDMONTAGE

 ► ANSPRECHENDES DESIGN

DienstleistungsSafe PZ DienstleistungsSafe push

Nach DIN 14675
FS D K L .  1

Zubehör

Modellübersicht
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NEU: 
jetzt inkl. 

Überwachungs-
kontakt

geschlossen



 Anbohrschutzplatine mit Heizung

 Rundum-Sabotageschutz

 Türöff ner mit Rückmeldekontakt

  Codetastatur mit Steuerungsplatine

Durch den integrierten Algorithmus 

arbeitet das Schloss völlig unabhängig von der 

Software, was die Bedienbarkeit und Adminis-

tration des Systems sehr komfortabel macht.

ANERKANNT
SD KLASSE 3

 ► FLEXIBLER OBJEKTZUTRITT IM ALARMFALL

 ► SCHNELLE INTERVENTION OHNE 
SCHLÜSSELZUFÜHRUNG

 ► SICHERES PRINZIP DER 
EINMALCODE-VERGABE

 ► STÄNDIGE ÜBERWACHUNG 
VON SCHLÜSSEL UND DEPOT

KRUSE Einsatz-SchlüsselDepot (ESD)

SchlüsselSafes/-Depots

FLEXIBLER OBJEKTZUTRITT IM ALARMFALL

FLEXIBLER OBJEKTZUTRITT IM ALARMFALL
FLEXIBLER OBJEKTZUTRITT IM ALARMFALL
FLEXIBLER OBJEKTZUTRITT IM ALARMFALL

SCHNELLE INTERVENTION OHNE 

SCHNELLE INTERVENTION OHNE SCHNELLE INTERVENTION OHNE SCHNELLE INTERVENTION OHNE 

ZUR MOBILEN CODE-ERZEUGUNG: 

 ► INTUITIVE CODE-ERZEUGUNG FÜR 
BERECHTIGTE EINSATZKRÄFTE

 ► SCHNELLE ORIENTIERUNG DURCH 
DEPOTSTANDORTANZEIGE

 ► ZENTRALE SPEICHERUNG ALLER 
AKTIVITÄTEN IM PROTOKOLL

DIE „KRUSE ESD-EINMALCODE“-APP
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Maße (mm) Gewicht Material Stärke Spannung VdS

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)  (mm) (V)

500110  KRUSE Einsatz-SchlüsselDepot (ESD) 
 Mit Codetastatur auf der Innentür ; 
zur Anbindung an eine GMA

231 245 161 17,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 5  12/24  G 11 10 27 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

501001 Adapter SDA 4 Stellt die Verbindung zwischen SD und GMA her

490011 ESD-Web-Anwendung Code-Erzeugung über PC/Smartphone/Tablet 

Freistehende Montageoption:
Das ESD lässt sich auch in die EdelstahlSäulen 
K1–K5 integrieren (siehe S. 19).

Einsatzkraft vor Ort
Nach der Freischaltung 

der Außentür durch eine 

Gefahrenmeldeanlage kann 

die Einsatzkraft mit dem 

Einmalcode die Innentür öff -

nen. Sie erhält damit Zugriff  

zum Objektschlüssel und 

kann das Gebäude schnell 

und gewaltfrei betreten.

Dialog zwischen Leitstelle 
und Einsatzkraft
Im Alarmfall wird der Einsatzkraft 

ein von der Leitstelle erzeugter Ein-

malcode der Einsatzkraft vor Ort 

mitgeteilt. Es müssen keine Schlüssel 

vorgehalten oder zugeführt werden. 

Intuitiv bedienbare Software
Die Web-Anwendung lässt sich von 

einer autorisierten Person über eine 

gesicherte Verbindung aufrufen und 

läuft auf allen aktuellen Brow-

sern. In wenigen Schritten wird 

das Depot gefunden und ein 

Einmalcode erzeugt.

Das Depot denkt mit
Das Schloss hat den Algorithmus gespeichert und öff net die Innentür nur bei berech-

tigter Eingabe. Erst wenn der Objektschlüssel wieder im Depot ist und die Türen wieder 

verschlossen sind, lässt sich der Alarm zurücksetzen.

Zubehör

Modell

SchlüsselSafes/-Depots
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SchlüsselSafe EL-basic und EL-maxi:

• Ausgestattet mit 1 oder 2 Schlüsselhaken- 

 leisten

• EL-basic = 10 Haken/EL-maxi = 20 Schlüssel- 

 haken

• Zugriff  berechtigter Personen wird 

 protokolliert

SchlüsselSafe EL-plus:

• Verfügt über eine 10-fach-Schlüssel-

 überwachung

• Zugriff  berechtigter Personen wird 

 protokolliert

•  Schlüsselentnahme wird protokolliert

EL-basic = 10 Haken/EL-maxi = 20 Schlüssel- 

EL-basic = 10 Haken/EL-maxi = 20 Schlüssel- 

Welche Variante?

KRUSE SchlüsselSafe EL-maxi KRUSE SchlüsselSafe EL-plusKRUSE SchlüsselSafe EL-basic

KRUSE SchlüsselSafe EL
 ► SICHERE VERWAHRUNG UND 
NACHVOLLZIEHBARER ZUGRIFF

 ► AUTARKER BATTERIEBETRIEB

 ► HINTERLEGUNG BIS ZU 255 
BENUTZERBEZOGENE PINS

 ► INKL. SOFTWARE UND KABEL

Maße (mm) Gewicht Material Stärke Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (mm) (V)

511060 KRUSE SchlüsselSafe EL-basic
Elektronischer Schlüsselsafe;
mit 10er-Hakenleiste

265 196 100  6,00 
 Edelstahl 
(1.4301) 

3 4,5 

511065 KRUSE SchlüsselSafe EL-maxi
Elektronischer Schlüsselsafe; 
mit 2 x 10er-Hakenleiste

265 245 150 10,50
 Edelstahl 
(1.4301) 

3  4,5 

511067 KRUSE SchlüsselSafe EL-plus
Elektronischer Schlüsselsafe;
 mit 10-fach-Schlüsselüberwachung

265 245 150 10,50
 Edelstahl 
(1.4301) 

3 4,5 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

511061 Externe Spannungsversorgung
Als Alternative zum Batteriebetrieb; 
werkseitig montiert 

Zubehör

Modellübersicht

Inkl. 
Notöff nungs-

funktion

SchlüsselSafes/-Depots
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Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

 513170  KRUSE SchlüsselSchrank  Mit Türöff ner 12 V  470  620  100  20,00  Edelstahl 
(1.4301)  12

 513173  KRUSE SchlüsselSchrank  Mit Türöff ner 24 V  470  620  100  20,00  Edelstahl 
(1.4301)  24  

2-facher Öff nungsmechanismus
Elektronisch: Durch Ansteuerung des E-Öff ners

Mechanisch: Über Fallenschloss mittels PZ

Anbindung an eine Gefahrenmeldeanlage (GMA):
Scharf-/Unscharfschaltung über die Codetastatur auf der Außen-

tür. Scharfschaltung erst nach Hinterlegung aller Schlüssel

KRUSE SchlüsselSchrank

 ► TABLEAU MIT 106 BOHRUNGEN FÜR EINSTECK-CLIPS

 ► PLATZSPARENDE LÖSUNG BEI HOHER SCHLÜSSELANZAHL

 ► EINFACHER LÖSEMECHANISMUS!

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

600150 KRUSE SchlüsselDepot ATM
Mit Codetastatur auf der Außentür, zur 
Freigabe über eine GMA

190 190 169 13
Edelstahl 
(1.4301)

12 / 24

KRUSE SchlüsselDepot ATM

 ► ZUR ANWENDUNG IM BANKENBEREICH

 ► SICHERE LAGERUNG BIS ZU 4 SCHLÜSSEL 
FÜR MITARBEITER UND DIENSTLEISTER

Modell

Modellübersicht

 ► FLEXIBILITÄT DURCH 
PERSONENUNABHÄNGIGE 
SCHLÜSSELÜBERGABE

NEU

SchlüsselSafes/-Depots
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SchlüsselBoxen und KeySafes
 ► SCHNELL ZU MONTIERENDE MECHANIK

 ► ÖFFNUNGSCODE BELIEBIG VERÄNDERBAR

 ► ZUGRIFF OHNE ZEITVERZÖGERUNG

Maße (mm) Gewicht Farbe Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 570015  SchlüsselBox 4/1  basic  Öff nung über 4-stelligen Zahlencode  85  120  35  0,50 S chwarz/Grau  Aluguss 

 570011  SchlüsselBox 4/1 maxi  Öff nung über 4-stelligen Zahlencode  105  145  50  0,80 S chwarz/Grau  Aluguss 

 570012  SchlüsselBox 4/1  plus  Öff nung über 4-stelligen Zahlencode 65 112 31 1,40 S chwarz/Grau  Stahlguss 

 SchlüsselBox
4/1  plus

Wetterschutz

 SchlüsselBox

 S
c

h
l
ü

s
s
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o
x
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e
l
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o
x

• Mit 4-Zahlen-Kombinationsschloss

• Verschiedene Größen

• Verschiedene Materialien

SchlüsselBox 4/1

 SchlüsselBox
4/1  basic

Maße (mm) Gewicht Farbe Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 570016  SchlüsselBox maxi
Öff nung über 1–10- 
stelligen Zahlencode

63 116 50 1,00 Schwarz Stahlblech

• Mit 10 Drucktasten

• Inkl. Wetterschutz

• EC-Karten-Format

SchlüsselBox maxi

 ► OPTIMAL FÜR DEN AUSSENBEREICH

Inkl.
Wetterschutz-
abdeckung aus 
Gummi !

SchlüsselSafes/-Depots
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Maße (mm) Gewicht Farbe Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 570040  KeySafe P500  
 Öff nung über 1–12-stelligen 
Zahlencode 

81 150 64 1,90  Schwarz Metall

570045 Alarmsensor P500
Öff nungs- und Abrissüber-
wachung

Kabellänge: 2 m  Kunststoff 

Ein Alarmsensor ist als 
Zubehör erhältlich.

 Wetterschutz K12

Maße (mm) Gewicht Farbe Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 570013 KeySafe K12
 Öff nung über 
1–10-stelligen Zahlencode 

58 100 40 0,60 Lichtgrau Stahlguss

 570014 Wetterschutz K12 Schützt den KeySafe K12 - - - - Schwarz Gummi 

570006 Klemmprofi l horizontal Mit Falz, zur horizontalen Türbefestigung

570007 Klemmprofi l horizontal Ohne Falz, zur horizontalen Türbefestigung

570008 Klemmprofi l vertikal Mit Falz, zur vertikalen Türbefestigung

570009 Klemmprofi l Vertikal Ohne Falz, zur vertikalen Türbefestigung

• Mit 10 Drucktasten

• Kompakte Ausführung

• Optional mit Wetterschutz

KeySafe K12

Maße (mm) Gewicht Farbe Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

 570005 KeySafe S7
 Öff nung über 1–10-stelligen 
Zahlencode 

90 120 60 1,60 Schwarz Stahlguss

• Mit 10 Drucktasten

• Im EC-Karten-Format

• Aus solidem Material

KeySafe S7

KeySafe P500
• Mit 12 Drucktasten

• Sehr robustes Gehäuse

• Optional mit Alarmsensor

SchlüsselSafes/-Depots
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 ► KEINE UNSICHTBARE MANIPULATION MÖGLICH

 ► MEHR KONTROLLE BEI MOBILEN SCHLÜSSELBESTÄNDEN

SchlüsselRing KS

Versiegelung erfolgt 
ohne Schweißen und Löten

Mit individueller 
Lasergravur

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

 048100  SchlüsselRing KS 30  Ringdurchmesser 30 mm  Edelstahl (1.4301) 

 048101  SchlüsselRing KS 40  Ringdurchmesser 40 mm  Edelstahl (1.4301) 

 048102  SchlüsselRing KS 50  Ringdurchmesser 50 mm  Edelstahl (1.4301) 

 048104  SchlüsselRing KS 70  Ringdurchmesser 70 mm  Edelstahl (1.4301) 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

 048210  SchlüsselRing PL 30  Ringdurchmesser 30 mm , VPE: 10 Stk.  Edelstahl (1.4301) 

 048215  SchlüsselRing PL 40  Ringdurchmesser 40 mm, VPE: 10 Stk.  Edelstahl (1.4301) 

 048220  SchlüsselRing PL 50  Ringdurchmesser 50 mm, VPE: 10 Stk.  Edelstahl (1.4301) 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

 048200 Zange Typ 271V Verschlusswerkzeug Teil 1

048201 Versiegelungstool Typ 271D Verschlusswerkzeug Teil 2

SchlüsselRinge und -Plomben

• Versiegelung mit Zange und Versiegelungstool

• Lasergravierte Identifi kationsnummer

• Versiegelung mit Kunststoff -Siegelplombe

• Aufgedruckte Identifi kationsnummer

SchlüsselRing KS

SchlüsselRing PL

Zubehör

SchlüsselRinge/-Plomben

NEU
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Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048012 SchlüsselPlombe K1 Kabellänge 120 mm, VPE: 10 Stk.

048013 SchlüsselPlombe K2 Kabellänge 290 mm, VPE: 10 Stk.

048014 SchlüsselPlombe K3 Kabellänge 260 mm, Preis je Stück

048017 SchlüsselPlombe K4
Kabellänge 300 mm (kunststoff ummantelt), 
VPE: 10 Stk.

• Einmalplombe, manipulationssicher

• Aufgedruckte Identifi kationsnummer

SchlüsselPlomben K1–K4

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048375 KEY-BAK XXL Kevlarseil 120 cm, Gürtelclip

048376 KEY-BAK XXL Kevlarseil 120 cm, Gürtelschlaufe

048377 KEY-BAK-Etui Kette 60 cm, Gürtelclip

048378 KEY-BAK-Karabiner Kevlarseil 120 cm, Karabiner

KEY-BAK Schlüsselrolle

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

048380 SchlüsselKeeper Siegelbehältnis für Schlüssel

• Siegelbehältnis für Schlüssel

• Schaff t Vertrauen

SchlüsselKeeper

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

048352 SchlüsselClip 2 Schlüsselringe;  ermöglicht schnelles Trennen
Messing

vernickelt

048354 SchlüsselClip jojo Schlüsselring mit Ausziehmechanismus; Aktionsradius ca. 120 cm Edelstahl

SchlüsselClips/-Ringe

SchlüsselClip

SchlüsselClip jojo

SchlüsselPlombe
 K1 und K2

SchlüsselPlombe K4

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

565005W SchlüsselPlombe light VPE: 100 Stk.

• Leichte Plombe

• Zur Kennnzeichnung und Versigelung

SchlüsselPlombe light

• Kleine Helfer für ein verbessertes Handling

• Schlüsselrolle aus Polycarbonat

• Mit Kevlarseil – extrem belastbar

SchlüsselPlombe K3

SchlüsselRinge/-Plomben

048378048378048378NEU KEY-BAK XXL

KEY-BAK-Karabiner

KEY-BAK-Etui

59





VERWALTUNG
Schlüsselbewegungen kontrollieren
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  Bequeme Administration über Netzwerk

  Einfache Berechtigungsvergabe über Gruppen

  Sekundenschnelles Nachvollziehen über Protokolle

  Inkl. Betriebssystem mit integrierter Datenbank

  Benutzerzugriff  über PIN und/oder Kartenleser

  Notstromversorgung und Alarmmanagement

Verbund mehrerer SW4-Systeme möglich

Benutzerführung über Touch-Display

Administration über Webinterface

Mehr Modularität bei den Gehäuseoptionen

Zusätzliche Gruppenfunktionen möglich

SchlüsselWächter

Die bewährte LED-Technik zeigt die zu entnehmenden Schlüssel an.

KRUSE SchlüsselWächter
 ► ELEKTRONISCHE SCHLÜSSELVERWALTUNG

 ► FLEXIBEL, MODULAR UND NACHVOLLZIEHBAR

 ► ZUVERLÄSSIGE UND LÜCKENLOSE 
DOKUMENTATION

 ► ROBUSTE EDELSTAHLGEHÄUSE ZUR 
SICHEREN AUFBEWAHRUNG

Intelligenter Schlüsselträger
•  Untrennbare Schlüsselverbindung
 mittels Stahlring

•  Inkl. Mikrochip mit eindeutiger
 Seriennummer

•  Elektromechanische Verriegelung 
 im System

Vorteile des SW4 zum SW3

SW
3

SW
4

SchlüsselWächter SW3
– das Basismodell

SchlüsselWächter SW4
– auf dem neuesten Stand

      Produktmerkmale 
                     von SchlüsselWächtern
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ERWEITERBAR

SchlüsselWächter

Sie wählen jeweils ohne Aufpreis zwischen

Edelstahl-Tür, Makrolonglas-Tür oder türlosem Gehäuse

Ergänzungsgehäuse
SW3-40

SchlüsselWächter
SW3-40

Zubehör siehe S. 68

Modellübersicht

Bestückung in 10er-Schritten

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

800040  SchlüsselWächter SW3-40  Mastersystem zur Wandmontage; verwaltet bis zu 40 Schlüssel  537  763  230  50,00  Edelstahl 
(1.4301)  230 

800060  SchlüsselWächter SW3 -60  Mastersystem zur Wandmontage; verwaltet bis zu 60 Schlüssel  537  1015  230  60,00  Edelstahl 
(1.4301)  230 

800040S  Ergänzungsgehäuse SW3-40  Erweiterung zur Wandmontage; verwaltet bis zu 40 Schlüssel  537  763  230  50,00  Edelstahl 
(1.4301)  230 

800060S  Ergänzungsgehäuse SW3 -60  Erweiterung zur Wandmontage; verwaltet bis zu 60 Schlüssel  537  1015  230  60,00  Edelstahl 
(1.4301)  230 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

801500 10 ID-Steckplätze Zur Bestückung von SW-Gehäusen, inkl. Schlüsselträger

SchlüsselWächterSchlüsselWächterSchlüsselWächter
SW3-40SW3-40SW3-40

ERWEITERBARERWEITERBARERWEITERBAR

ErgänzungsgehäuseErgänzungsgehäuseErgänzungsgehäuse
SW3-40SW3-40SW3-40

Makrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-TürMakrolonglas-Tür

SchlüsselWächter SW3
 ► DAS BASISMODELL – BENUTZERFÜHRUNG ÜBER LCD-DISPLAY

 ► MIT HOCHWERTIGER TASTATUR IM EDELSTAHLDESIGN

 ► INKL. SOFTWARE „SW3-PRO“ FÜR WINDOWS

 ► VERSCHIEDENE TÜROPTIONEN 
NACH WUNSCH

SCHLÜSSELTRÄGER
In verschiedenen Farben erhältlich

Verschiedene 
Türoptionen
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• SW4 Mastereinheiten lassen sich zu einem Verbund koppeln

• Der Datenabgleich zwischen den Systemen ermöglicht eine  

vernetzte Schlüsselverwaltung

• Verbindung über VPN, ISDN, DSL oder über LAN

• Schlüsselträger können systemübergreifend eingesetzt und 

verfolgt werden

• Intuitive Benutzerführung über 

robustes 10,4“-Touch-Display

• Zahlreiche Gehäuseoptionen bei Ma-

ster- und Ergänzungssystemen

• Optional: Reservierungsfunktion/Da-

tenerfassung bei Schlüsselrückgabe

• Mehrsprachigkeit bei Benutzerführung 

und Administration

• Verbundbetrieb mit Datenabgleich 

und Gruppenadministration

• Weitere XML-Schnittstellenoptionen 

(OPC und SOAP)

Das bewährte Prinzip mit mehr Möglichkeiten

SchlüsselWächter

SchlüsselWächter SW4

 ► ADMINISTRATION ÜBER WEBINTERFACE

 ► NETZWERKVERBUND 
MEHRERER SW4-SYSTEME

 ► BENUTZERFÜHRUNG ÜBER TOUCH-
DISPLAY

 ► GRÖSSERE MODULARE FLEXIBILITÄT

SW4-Verbundprinzip

Übergreifende 
Schlüsselverwaltung im 
Verbund, auch überregional!

Statusabfrage an 
jedem System möglich!

STANDORT 

SW4 4

STANDORT 

SW4 5

STANDORT 

SW4 3

STANDORT 

SW4 2

STANDORT 

SW4 1

Beliebig viele SW4 
können im Netzwerk als 

Verbund betrieben werden.

Auf dem neuesten Stand:
Schlüsselverwaltungssystem 

mit Touch-Display und 
weitreichender Funktionalität

SchlüsselWächter 
SW4-60

ERWEITERBAR

Verbindung über VPN, ISDN, DSL oder über LANVerbindung über VPN, ISDN, DSL oder über LANVerbindung über VPN, ISDN, DSL oder über LAN

Schlüsselträger können systemübergreifend eingesetzt Schlüsselträger können systemübergreifend eingesetzt Schlüsselträger können systemübergreifend eingesetzt und und und 

Verbundbetrieb mit Datenabgleich Verbundbetrieb mit Datenabgleich Verbundbetrieb mit Datenabgleich 

und Gruppenadministrationund Gruppenadministrationund Gruppenadministration

Weitere XML-SchnittstellenoptionenWeitere XML-SchnittstellenoptionenWeitere XML-Schnittstellenoptionen

(OPC und SOAP)(OPC und SOAP)(OPC und SOAP)

Statusabfrage an Statusabfrage an Statusabfrage an 
jedem System möglich!jedem System möglich!

STANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDSTANDORT ORT ORT 

SW4SW4SW4 3333
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Es stehen verschiedene 

Mastersysteme zur Auswahl. 

Wählen Sie die für Ihre 

Ansprüche beste Option.

Hier einige Beispiele:

Hier einige Beispiele:

SW4-40

SW4-60 + SW4-60-Ergänzung 

(mit Blindkasten)

Kartenleser Touch-Pen Schnittstellen

SW4-BT

SW4-BT + SW4-80-Ergänzung +

SW4-250 und SW4-350 Fachmodule

SW4-80

SW4-120 + 

SW4-120-Ergänzung

SW4-120

Jedes Mastersystem kann 

beliebig mit den zur 

Verfügung stehenden 

Ergänzungsgehäusen 

kombiniert werden.

Fast alle Elemente können 

ohne Aufpreis nach Ihren 

Bedürfnissen angepasst 

werden. So können Sie 

verschiedene Türen wählen 

oder die Bedieneinheit 

verlagern.

Bestimmen Sie die Menge 

der Schlüsselträger, die 

die einzelnen Gehäuse 

beinhalten sollen, in 10er-

Schritten bis zum Maximum. 

Wählen Sie dabei unter zwei 

Schlüsselträger-Systemen.

Statten Sie Ihr neues 

System mit zusätzlichen 

Komponenten, wie 

Kartenlesern, Touch-Pen, 

weiteren Schnittstellen

 u. v. m., aus.

Berührungslose Erkennung über RFID 
bei bewährter elektromech. Verriegelung

Chipgesteuerte Erkennung mit 
bewährter elektromech. Verriegelung

SchlüsselWächter 

bei bewährter elektromech. Verriegelungbei bewährter elektromech. Verriegelungbei bewährter elektromech. Verriegelung

1. Mastersystem auswählen

2. Nach Bedarf mit Ergänzungsgehäuse oder Fachmodulen erweitern

3. Wahloptionen ohne Aufpreis bestimmen

4. Gehäuse bestücken in 10er-Schritten

5. Nach Bedarf weiteres Zubehör wählen (siehe Seite 68 und 69)

SW4-System kombinieren in 5 Schritten

Für Master- und Ergänzungsgehäuse:
Edelstahl-Tür, Makrolonglas-Tür oder türloses Gehäuse

Für Mastersysteme:
Aufgesetzte oder abgesetzte Bedieneinheit

RFID-Schlüsselerkennung
10 Steckplätze

ID-Schlüsselerkennung
10 Steckplätze

Für Master- und Ergänzungsgehäuse:Für Master- und Ergänzungsgehäuse:Für Master- und Ergänzungsgehäuse:
Edelstahl-Tür, Makrolonglas-Tür oder türloses GehäuseEdelstahl-Tür, Makrolonglas-Tür oder türloses GehäuseEdelstahl-Tür, Makrolonglas-Tür oder türloses Gehäuse

OPC XML

SOAP XML

 Nach Bedarf mit Ergänzungsgehäuse oder Fachmodulen erweitern Nach Bedarf mit Ergänzungsgehäuse oder Fachmodulen erweitern Nach Bedarf mit Ergänzungsgehäuse oder Fachmodulen erweitern

 Wahloptionen ohne Aufpreis bestimmen Wahloptionen ohne Aufpreis bestimmen Wahloptionen ohne Aufpreis bestimmen

 Gehäuse bestücken in 10er-Schritten Gehäuse bestücken in 10er-Schritten Gehäuse bestücken in 10er-Schritten

Für Mastersysteme:Für Mastersysteme:Für Mastersysteme:
Aufgesetzte oder abgesetzte BedieneinheitAufgesetzte oder abgesetzte BedieneinheitAufgesetzte oder abgesetzte Bedieneinheit
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SchlüsselWächter

SW4-Mastersysteme

SW4-Ergänzungsgehäuse

SW4-MastersystemeSW4-MastersystemeSW4-Mastersysteme

SW4-ErgänzungsgehäuseSW4-ErgänzungsgehäuseSW4-Ergänzungsgehäuse

SW4-MastersystemeSW4-MastersystemeSW4-Mastersysteme

SW4-ErgänzungsgehäuseSW4-ErgänzungsgehäuseSW4-Ergänzungsgehäuse

Modellübersicht

Modellübersicht

Bestückung in 10er-Schritten

10 RFID-Steckplätze10 ID-Steckplätze

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

801000 Bedienterminal SW4-BT
Master-Bedieneinheit zur Wandmontage,
zur Bedienung von EG-80 und Fachmodulen 340 1090 230 34,00

 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801040 SchlüsselWächter SW4-40  Mastersystem zur Wandmontage, verwaltet bis zu 40 Schlüsselträger 560 830 230 54,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230  

801060 SchlüsselWächter SW4-60  Mastersystem zur Wandmontage, verwaltet bis zu 60 Schlüsselträger 560 1090 230 64,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801080 SchlüsselWächter SW4-80  Mastersystem zur Wandmontage, verwaltet bis zu 80 Schlüsselträger 560 1350 230 74,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801120 SchlüsselWächter SW4-120  Mastersystem stehend, verwaltet bis zu 120 Schlüsselträger 900 1750 230 85,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

801040S Ergänzungsgehäuse SW4-40 Erweiterung zur Wandmontage, verwaltet bis zu 40 Schlüsselträger 560 570 230 44,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801060S Ergänzungsgehäuse SW4-60 Erweiterung zur Wandmontage, verwaltet bis zu 60 Schlüsselträger 560 830 230 54,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801080S Ergänzungsgehäuse SW4-80 Erweiterung zur Wandmontage, verwaltet bis zu 80 Schlüsselträger 560 1090 230 64,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

801120S Ergänzungsgehäuse SW4-120 Erweiterung stehend, verwaltet bis zu 120 Schlüsselträger 560 1750 230 70,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

801500 10 ID-Steckplätze Zur Bestückung von SW-Gehäusen, inkl. Schlüsselträger

801510 10 RFID-Steckplätze Zur Bestückung von SW-Gehäusen, inkl. Schlüsselträger

NEU

SW4-BT SW4-40

SW4-40

SW4-60

SW4-60

SW4-80

SW4-80

SW4-120

SW4-120



67

SW4-40 Mastersystem mit abgesetzter Bedieneinheit 

+ 3 x SW4-40 Ergänzungseinheiten

(als türlose Gehäuse)

SW4-120 Mastersystem 

+ 1 x SW4-120 Ergänzungseinheit

(mit Edelstahl-Türen)

SW4-BT Master-Bedieneinheit

+ 2 x Fachmodul SW4-250

+ 2 x Fachmodul SW4-350

Gern beraten wir Sie bei der Zusammenstellung 
Ihres individuellen SW4-Systems

SchlüsselWächter

SW4-Fachmodule

SW4-BT Master-BedieneinheitSW4-BT Master-BedieneinheitSW4-BT Master-Bedieneinheit

 ►VERWALTUNG VON GRÖSSEREN OBJEKTEN

 ►AUSFÜHRUNG MIT UND OHNE 
INHALTSÜBERWACHUNG

 ► KOMBINIERBAR MIT MASTERSYSTEMEN, 
SW4-BT, SW4-60 UND EG-80

 ► INKL. MECHANISCHER NOTÖFFNUNG

Modellübersicht

SW4-Kombinationsbeispiele

SW4-120 Mastersystem SW4-120 Mastersystem SW4-120 Mastersystem 

Bsp. Schusswaff en-

Verwahrung

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

803005 Fachmodul SW4-250 6 Fächer ohne Inhaltsüberwachung, Verwaltung über SW4-BT oder SW4-80 250 1090 230 40,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230  

803010 Fachmodul SW4-350 6 Fächer ohne Inhaltsüberwachung, Verwaltung über SW4-BT oder SW4-80 350 1090 230 55,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230  

803105 Fachmodul SW4-250i 6 Fächer mit Inhaltsüberwachung, Verwaltung über SW4-BT oder SW4-80 250 1090 230 40,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230 

803110 Fachmodul SW4-350i 6 Fächer mit Inhaltsüberwachung, Verwaltung über SW4-BT oder SW4-80 350 1090 230 55,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

 230  

Inkl. 
Notöff nungs-

funktion
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SchlüsselWächter

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

801501 ID-Schlüsselträger Grün, rot, gelb oder blau SW3 und SW4

801511 RFID-Schlüsselträger Schwarz Nur SW4

Schlüsselträger (als Ersatz)

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

120082 Schlüsselträgerpresse Zum Einpressen der Stahlringe SW3 und SW4

Schlüsselträgerpresse

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808010 SMS-Alarmservice
Alarmbenachrichtigung über SMS  (SIM-Karte nicht in 
Lieferung enthalten)

SW3 und SW4

SMS-Alarmservice

Zubehör SW3/SW4

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808001
KRUSE Kartenleser 
13,56

Frequenzbereich: 13,56 MHz SW3 und SW4

808002 KRUSE Kartenleser 125 Frequenzbereich: 125 kHz SW3 und SW4

808005
Anpassung für KRUSE 
Kartenleser

Auf kundenseitige Identmedien SW3 und SW4

808006
Kartensatz für KRUSE 
Kartenleser

5 Stück SW3 und SW4

808008
Integration Kunden 
Kartenleser

Inkl. Einbau und Programmierung SW3 und SW4

Kartenleser und Zubehör

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808017 Zusatzüberwachung Türüberwachung und Abrisskontakt, je Gehäuse SW3 und SW4

808018 Gehäuse-Bohrschutz Rundum-Bohrschutz zur Gehäuseüberwachung SW3 und SW4

Zusatzschutz



6969

69

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808009 Touch-Pen Mit Halterung und Schnur Nur  SW4

Touch-Pen

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

801700
Blindkasten für 
Ergänzungsgehäuse

Option als Aufsatz Nur  SW4

Blindkasten

SchlüsselWächter

Outdoor-Pakete

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808040 OPC-Schnittstelle XML-Schnittstelle zur Systemanbindung Nur SW4

808041 SOAP-Schnittstelle XML-Schnittstelle zur Systemanbindung Nur SW4

XML-Schnittstellen

Mehrsprachigkeit

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808046 Reservierungsfunktion Über Webinterface Nur SW4

Reservierungsfunktion

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808047
Datenerfassung bei 
Rückgabe

Z. B. im Kfz-Bereich Nur SW4

Datenerfassung bei Rückgabe

OPC XML

SOAP XML

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808045 Mehrsprachigkeit Wahloption oder nach Benutzer Nur SW4

NEU

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Gerät

808015
Outdoor-Paket
SW3/SW4-EG

Thermostat, Hygrostat und Heizung, je Gehäuse SW3 und SW4

808016
Outdoor-Paket
SW4-Master

Inkl. Klimapaket und IP65-Monitor, je Mastersystem Nur SW4

NEU
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Einwurf mit Ablagefach 
für Kugelschreiber

Depot für 
Auftragstaschen

SchlüsselAutomat/-Einwurf

KRUSE EinwurfSäule

SchlüsselAutomat/-EinwurfSchlüsselAutomat/-EinwurfSchlüsselAutomat/-Einwurf

• Nach Verschluss des Einwurfs fallen 

die Auftragstaschen in einen sicheren 

Bereich

• Durch die intelligente Konstruktion ist 

kein Zugriff von außen möglich 

• Rückseitiges Entnahmefach für Pro-

filzylinder, mit integriertem Vandalis-

musschutz

• Optional mit Überwachungspaket zur 

Anbindung  an die Gefahrenmeldean-

lage

Optional:
Ankerplatte

Chemische Anker
im Beipack enthalten
Chemische AnkerChemische AnkerChemische Anker

Produktmerkmale

Modell

Zubehör
Art.-Nr. Artikel Beschreibung

520075 Überwachungspaket EinwurfSäule
Werkseitig vormontiert; zur Anbindung an eine EMA.
Abrisskontakt sowie Deckel- und Entnahmefachüberwachung

 ► DER 24H-SERVICE FÜR IHRE KUNDEN

 ► MASSIVE EDELSTAHLSÄULE IN 3-MM-STÄRKE

 ► AUFTRAGSTASCHENEINWURF 
MIT RÜCKHOLSPERRE

Maße (mm) Gewicht Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg)

520070 KRUSE EinwurfSäule Mit mechanischer Rückholsperre 350 1140 300 60,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

Speziell 
für Auto-

häuser
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SchlüsselAutomat/-EinwurfSchlüsselAutomat/-EinwurfSchlüsselAutomat/-Einwurf
SchlüsselAutomat/-Einwurf

72

7272

Intuitive Benutzerführung über 

LCD-Display und Codetastatur

SchlüsselAutomat SAS-10

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

805050 SchlüssselAutomat SAS-10 Mit LCD-Display und Codetastatur 400 400 180 22,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

230

• Zeitgleiche Bereitstellung von bis zu 10 Schlüsseln

• Massive Verarbeitung aus 3-mm-Edelstahl

• Inkl. Software zur komfortablen Administration

• Individuelle Code-Erzeugung je Steckplatz

• Nachweisbarkeit über Protokolleinträge

• Geeignet für Aufputz- oder Unterputz-Montage

Produktmerkmale

Modell

 ► EINFACH, SICHER UND SERVICEORIENTIERT

 ► DIE KOMPAKTE SCHLÜSSELÜBERGABE!

 ► SPEZIELL FÜR AUTOHÄUSER 
UND HOTELS

 ► NETZWERKFÄHIGE 24H-LÖSUNG

1. Information über späte Anreise des Kunden

2. Kundenschlüssel im System auf Pos. 1–10 hinterlegen

3. Mittels Software Code für den jeweiligen Steckplatz erzeugen

4. Übermittlung des Ausgabe-Codes an den Kunden (z. B. per E-Mail)

5. Code-Eingabe bei Kundenanreise und Schlüsselannahme

Schlüsselausgabe rund um die Uhr – so funktioniert's

NEU
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SchlüsselAutomat/-EinwurfSchlüsselAutomat/-Einwurf

SchlüsselAutomat/-Einwurf
SchlüsselAutomat/-Einwurf

Zur Ausgabe wird jeder Schlüs-

sel an einem zuvor defi nierten 

Steckplatz befestigt.

•  Administration über Webinterface 
 oder am Touch-Display

•  Zeitgleiche Bereitstellung von bis
  zu 20 Schlüsseln

•  Sichere Verwahrung zurückgegebener
 Schlüssel

•  Zusätzliche Sicherheit durch getrennte 
 Verwahrplätze

•  Je nach Montageort ist das Klimapaket 
 optional

SchlüsselAutomat SAS-20

Maße (mm) Gewicht Material Spannung

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe (kg) (V)

805010  SchlüsselAutomat SAS-20 Outdoor – zur Aufputz-Befestigung 600 1130 380 84,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

230

805020  SchlüsselAutomat SAS-20 Indoor – zur Unterputz-Befestigung 600 1130 380 84,00
 Edelstahl 
(1.4301) 

230

Art.-Nr. Artikel Beschreibung

805100 Sockel SAS-20 Als Unterschrank

736050 Klimapaket SAS-20 Werkseitig montiert

SAS-20SAS-20SAS-20

SAS -20 (Indoor-Variante)

SAS-20 (Outdoor-Variante)

Produktmerkmale

Modellübersicht

Zubehör

 ► ELEKTRONISCHES SCHLÜSSEL-
ÜBERGABESYSTEM

 ► MIT TOUCH-DISPLAY UND WEBINTERFACE

 ► SPEZIELL FÜR AUTOHÄUSER UND 
FUHRPARKVERWALTUNGEN

Kombinierte 

Schlüsselaus- und 

Rückgabe

  Outdoor-Variante: 
  Aufputz-Montage im Außenbereich, 
  Administration über Front

  Indoor-Variante: 
  Integration in Gebäudefassade, 
  Administration über Rückwand

      Montageoptionen
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Die übersichtliche Alternative zu überfüllten Schlüsselschränken

Den Istzustand immer im Blick: Welcher Mitarbeiter hat welchen Schlüssel?

Mechanisches System zur Schlüsselentnahme nach dem Pfandprinzip

Im Lieferumfang: Schlüsselsticks, Bedienersticks und Schlüsselplomben

Drei Größen 
Für insgesamt 25, 50 oder 100 Schlüssel gewährleisten op-

timale Kombinationsmöglichkeiten und nahezu grenzen-

lose Skalierbarkeit.

maxi

basic

mini

KRUSE SchlüsselManager
 ► OHNE STROM

 ► SOFORT EINSETZBAR

 ► BIS ZU 100 SCHLÜSSEL

Für den
optimalen 
Überblick

SchlüsselManager

Produktmerkmale



7575

7575

SchlüsselManager

Personalisierten Bedienerstick einführen, … … zugehörigen Schlüsselstick entriegeln, … … Schlüsselstick entnehmen!

Fazit: Der Bedienerstick gibt Auskunft über den Verbleib des jeweiligen Schlüssels 
und lässt sich erst nach Rückführung des Schlüsselsticks wieder entnehmen.

Funktionsweise

Individuelle Bedienersticks

Verbindung mit dem Schlüsselstick

Jede Größe optional auch mit folgenden Optionen

• Verschiedene Farben erhältlich

• Numerische Kennzeichnung mit 

• Aufklebern oder optional mit Gravur

1. Mit Blindleiste – für mehr Abstand 

 zwischen den Schlüsselleisten

2.  Verplombt – zusätzliche Sicherheit 

 durch versiegelte Schlüsselsticks

• Ein neuer Schlüssel wird mittels SchlüsselPlombe light dauerhaft 

mit dem nummerierten Schlüsselstick verbunden



7676

7676

SchlüsselManager

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565002   SchlüsselManager light 1 Steckplatz mit 1 Bedienerstick 107 37 15 Kunststoff 

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565005  GeräteManager 5 Steckplätze mit 5 Bedienersticks 525 55 90 Kunststoff 

Modellübersicht SchlüsselManager

Zubehör SchlüsselManager

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565025  SchlüsselManager mini 25 25 Steckplätze mit 10 Bedienersticks 525 245 90 Kunststoff 

565025V  SchlüsselManager mini 25V 25 Steckplätze mit 10 Bedienersticks, verplombt 525 245 90 Kunststoff 

565015B  SchlüsselManager mini 15B
15 Steckplätze mit 10 Bedienersticks  und 
Blindleisten

525 245 90 Kunststoff 

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565100  SchlüsselManager maxi 100 100 Steckplätze mit 50 Bedienersticks 525 786 90 Kunststoff 

565100V  SchlüsselManager maxi 100V
100 Steckplätze mit 50 Bedienersticks, 
verplombt

525 786 90 Kunststoff 

565050B  SchlüsselManager maxi 50B
50 Steckplätze mit 25 Bedienersticks und 
Blindleisten

525 786 90 Kunststoff 

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565050  SchlüsselManager basic 50 50 Steckplätze mit 25 Bedienersticks 525 425 90 Kunststoff 

565050V  SchlüsselManager basic 50V 50 Steckplätze mit 25 Bedienersticks, verplombt 525 425 90 Kunststoff 

565025B  SchlüsselManager basic 25B
25 Steckplätze mit 10 Bedienersticks und 
Blindleisten

525 425 90 Kunststoff 

SchlüsselManager mini 

SchlüsselManager basic 

SchlüsselManager maxi 

SchlüsselManager light

GeräteManager
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7777

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

565005W  SchlüsselPlombe light
Zur Befestigung eines Schlüssels; 
VPE: 100 Stk.

Kunststoff 

565006R  SicherungsPlombe
Zur Plombierung des Schlüsselsticks; 
VPE: 100 Stk.

Kunststoff 

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Material

565001 Ablagewanne
Unterbau für Steckleiste; 
für SchlüsselManager

Edelstahl
(1.4301)

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565000  Wandhalterung Zur Sicherung, mit Schloss 535 180 50
Edelstahl
(1.4301)

SchlüsselManager

Maße (mm) Material

Art.-Nr. Artikel Beschreibung Breite Höhe Tiefe

565011  Umschrank basic
Edelstahlschrank mit PZ-Fallen-
schloss

603 873 200
Edelstahl
(1.4301)

565012  Umschrank plus
Edelstahlschrank mit elektronischem 
Code- und Revisionsschloss

603 873 200
Edelstahl 
(1.4301)

Wandhalterung

Umschränke

Ablagewanne

Plomben als Ersatz

Abbildung ähnlich
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Notizen


